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Кран шаровой с электроприводом 
для автоматической 

промывки фильтров модели 
Gidrolock MASTER PRO Filter

Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации
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Назначение и применение.

Кран шаровой с электроприводом для автоматической промывки 
фильтров модели Gidrolock MASTER PRO Filter (далее по тексту: Кран 
шаровой с электроприводом) предназначен для автоматизации про-
цесса промывки различных типов фильтров воды. Обеспечивает своев-
ременную очистку фильтрующего элемента и освободит вас от необхо-
димости контролировать состояние дренажного отвода. Подключается 
к промывному отверстию фильтра через разъёмное латунное соедине-
ние. Может использоваться в системах водоснабжения и распределения 
воды, а также системах водоподготовки и очистки воды.

Использование автоматизации процесса очистки фильтра помо-
гает поддерживать высокий уровень качества воды и предотвраща-
ет возможные проблемы с оборудованием и здоровьем людей.

Преимущества

•	Автоматическая промывка фильтра и удаление шлама в колбе 
фильтра один раз в 14 дней;

•	Возможность ручного управления кнопками электроприводом 
(откр/закр);

•	Наличие быстроразъемного соединения электропривода с шаро-
вым краном;

•	Корпус электропривода защищен от попадания струй воды;
•	Питание электропривода от батареек типа АА (4 шт).

Технические характеристики

•	Напряжение источника внешнего питания	 8-12 В
•	Потребляемый ток от адаптера 12В	 не более 0,25 А
•	Время открытия/закрытия шарового крана	 25 секунд
•	Тип присоединения шарового крана	 F03 по ISO 5211
•	Диаметр шарового крана	 15 мм, ½” (DN15)
•	Температура рабочей среды	 от +1 °С до +90 °С
•	Количество и тип батарей питания	 4 шт. LR6/AA 1,5 В
•	Температура эксплуатации	 от 0 °С до +55 °С
•	Температура хранения	 от -40 °С до +60 °С
•	Степень защиты корпуса электропривода	 IP65
•	Масса электропривода (не более)	 200 г
•	Габаритные размеры (ШхДхВ)	 74х111х89 мм
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Монтаж и установка

Установка, подключение и эксплуатация Крана шарового с элек-
троприводом должна осуществляться в соответствии с руковод-
ством по монтажу и эксплуатации. 

Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию кра-
на с электроприводом. Специальное техническое обслуживание во 
время эксплуатации не требуется.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение Крана шарового с электро-
приводом должны выполняться квалифицированными специали-
стами и производиться следующим образом:

1) На сливной выход фильтра воды через разъёмное латунное сое-
динение устанавливается шаровой кран 1/2" (DN15), оснащенный 
площадкой (F03 по ISO 5211) для крепления электропривода. Резь-
бовые соединения герметизируются с помощью льна, ФУМ-лен-
ты, анаэробного герметика или аналогичного уплотнителя.

2) При монтаже быстроразъемного соединения следует правильно 
ориентировать шток шарового крана и вал электропривода. Ша-
ровой кран должен быть закрыт, а продольная отметка на штоке 
крана должна располагаться перпендикулярно направлению по-
тока. Электропривод также должен быть установлен в положение 
ЗАКРЫТО.

3) Пластиковое кольцо быстроразъёмного соединения электро-
привода крепится к площадке шарового крана двумя болтами 
М5 с гайками. Фиксирующая скоба должна быть установлена так, 
чтобы ее пазы были направлены вдоль направления потока.

4) Электропривод совмещается с кольцом быстроразъемного со-
единения на шаровом кране. Фиксация осуществляется путем 
установки металлической скобы в совмещенные отверстия.
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Рисунок 1.  Ориентация вала шарового крана  
и вала электропривода

Рисунок 2.  Присоединение электропривода к шаровому крану  
через быстроразъемное соединение
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Рисунок 3. Пример монтажа фитингов и комплектующих фильтра 
и шарового крана

ВНИМАНИЕ! При необходимости ручного изменения положения 
шарового крана достаточно вынуть фиксирующую скобу быстро-
разъёмного соединения. После чего, вращая корпус электроприво-
да, можно вручную открыть или закрыть шаровой кран.
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Автоматическая промывка

Промывка фильтра осуществляется путем последовательного от-
крытия и закрытия шарового крана электроприводом (~ 25 секунд) 
в автоматическом режиме с интервалом в 2 недели (14 дней). График 
работы электропривода по запрограммированному алгоритму по-
казан на рисунке 4.

14 дней

закрыт

14 дней

закрыт

14 дней

закрыт

~40-50 секунд ~40-50 секунд

Открывается

и сразу
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Открывается

и сразу
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Рисунок 4. График работы привода по очистке фильтра

Подготовка к работе. Подключение электропривода

Порядок подключения кабелей и подготовки крана шарового с 
электроприводом к работе:

1) Отсоедините электропривод от шарового крана используя бы-
строразъемное соединение.

2) Открутите саморезы (3 шт.) и откройте крышку электропривода.

3) Данный электропривод имеет возможность питания от сетевого 
адаптера с внешним напряжением питания 220В. Тогда внутрен-
ние батареи питания будут использоваться в качестве резерв-
ного источника питания, на случай отключения электроэнергии 
(220В). Пропустите кабель питания от сетевого адаптера 12В че-
рез кабельный ввод на корпусе электропривода.

4) Подключите провода от адаптера питания 12В в соответствующие 
винтовые зажимы разъемного клеммного соединения согласно 
их назначению (см. Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Электропривод со снятой крышкой

5) По окончании действий связанных с подключением кабелей 
установите крышку электропривода на место и зафиксируйте ее 
саморезами.

6) Подключите адаптер питания 12В к сети 220В через электриче-
скую розетку. Электропривод готов к работе.

ВНИМАНИЕ! Подключение кабеля от сетевого адаптера к клем-
мам 12В следует производить только при отключенном сетевом 
адаптере.

ВНИМАНИЕ! Если электропривод работает только от батареек 
питания, то при сигнализации разряда батареи требуется их заме-
нить в кратчайшее время.
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Управление и индикация

На корпусе электропривода находятся кнопки: ОТКРЫТЬ и ЗА-
КРЫТЬ со светодиодными индикаторами состояния устройства: от-
крыть/закрыть/инфо.

Для включения промывки фильтра вручную необходимо нажать 
и удерживать кнопку ОТКРЫТЬ в течение 5 секунд до длинного 
звукового сигнала. Шаровой кран откроется и сразу закроется. При 
этом происходит сброс таймера, отсчет времени начнется заново.

Промывка фильтра может быть прекращена вручную нажатием 
и удержанием кнопки ЗАКРЫТЬ в течение 5 секунд до длинного 
звукового сигнала. Шаровой кран начнет закрываться, отсчет вре-
мени начнется заново.

При пониженном напряжении питания (разряд батареек) проис-
ходит световое оповещение в виде частых вспышек красного свето-
диода «ИНФО». 

Если с электроприводом используется проводной клавишный 
выключатель (см. Рисунок 5), который можно использовать для дис-
танционного ручного управления промывкой фильтра, то при на-
жатии на клавишу, будет постоянно светиться красный светодиод 
«ИНФО». При этом происходит запрет на автоматическую промыв-
ку фильтра.

Питание электропривода

Кран шаровой с электроприводом работает от 4 батареек типа 
LR6/AA 1,5В. Но к электроприводу можно подключить и сетевой 
адаптер 220/12В (см. Рисунок 5). Тогда эти батареи будут использо-
ваться в качестве резерва на случай отключения внешнего источ-
ника питания. 

 В случае снижения заряда батарей ниже 20% электропривод нач-
нет световое оповещение в виде частых вспышек красного свето-
диода «ИНФО». Для возобновления нормальной работы требуется 
замена севших батарей.
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Установка и замена батарей

Порядок действий при замене батареек:

1) Отсоедините электропривод от шарового крана (см. Рисунок 2) 
вынув скобу быстроразъемного соединения.

2) На крышке электропривода открутите 3 крепежных самореза. 
Откройте крышку электропривода.

3) Открутите 2 длинных винта, фиксирующих контактную площадку.

4) Замените батарейки (см. Рисунок 6).

ВНИМАНИЕ! При замене батареек строго соблюдайте поляр-
ность и места установки, как указано на рисунке 6.

5) После замены батареек аккуратно завинтите 2 винта, фиксирую-
щих батарейки и контактную площадку.

ВНИМАНИЕ! Не следует чрезмерно сильно затягивать винты во из-
бежание изгиба печатной платы.

6) Закройте крышку электропривода и завинтите 3 крепежных са-
мореза на крышке электропривода.

Рисунок 6. Установка батареек в электропривод  
Gidrolock MASTER PRO Filter
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Рисунок 6.1. Установка батареек в электропривод  
Gidrolock MASTER PRO Filter

7) Закрепите электропривод на шаровом кране установив скобу 
быстроразъемного соединения (Рисунок 2).

8) Проверьте работоспособность электропривода после замены ба-
тареек.

Комплект поставки

Кран шаровой ½ с электроприводом Gidrolock 
MASTER PRO Filter	 1 шт.
Винтовой соединитель разъема	 2 шт.
Саморезы для крепления верхней крышки	 3 шт.
Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации	 1 шт.
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Транспортирование и хранение

Краны шаровые с электропроводами допускается транспорти-
ровать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, дей-
ствующими на конкретном виде транспорта.

Краны шаровые с электропроводами должны храниться с соблю-
дением указанных условий хранения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации крана шарового с электропри-
водом — 10 лет со дня продажи. Гарантия не распространяется на 
встроенные элементы питания в виде батарей, а также их замену по 
причине нормальной выработки ресурса. Условиями выполнения 
гарантийных обязательств является правильное выполнение всех 
требований руководства по монтажу и эксплуатации оборудования.

Гарантийные обязательства не распространяются на товары 
имеющие механические повреждения, возникшие не вследствие 
естественной эксплуатации, следы проведения ремонтных работ, 
признаки самостоятельной пайки и замены узлов либо комплек-
тующих, любые другие признаки вмешательства в конструкцию 
товара, а также следы воздействия высоких напряжений или тем-
ператур.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за ущерб, 
причиненный при использовании крана шарового с электропро-
водом. Использование крана шарового с электропроводом не-
равнозначно наличию полисов страхования гражданской ответ-
ственности пользователя и/или ответственности производителей 
стороннего оборудования и/или работ (услуг) третьих лиц и не 
дает потребителю гарантии отсутствия ущерба (убытков). Кран ша-
ровой с электропроводом не является аналогом страховой защиты 
ответственности потребителя и/или ответственности третьих лиц. 
Ответственность за использование крана шарового с электропро-
водом лежит на пользователе.
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Дата продажи ___ / _____ 202_ г. Подпись продавца _____________

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С услови-
ями гарантии согласен.

Подпись покупателя _______________________

Сведения о производителе

Производитель: ООО «Гидроресурс». Адрес: 141004, Россия, Мо-
сковская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., дом 6, лит. О.

Телефоны: 8-800-707-51-58 (бесплатно по России);
+7-495-120-50-02
+7-925-584-22-10 MAX
Электронная почта для техподдержки: support@gidrolock.ru

ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в паспорте, руковод-
стве по монтажу и эксплуатации, действительна на момент издания. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию из-
менения, не ухудшающие технические характеристики изделия без 
предварительного уведомления.
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