
 

Назначение и принцип работы 
 

Блок управления Gidrolock PREMIUM PLUS RS-485 (далее по тексту — блок управления) 

предназначен для контроля состояния подключенных к нему датчиков протечки воды и 

управления шаровыми кранами с электроприводом. Применяется в системах защиты от протечек 

воды водоснабжения и отопления. 

 

Фото 1. Блок управления со снятой верхней крышкой. 

RS-485  



Преимущества 

 Предотвращение образования солевых отложений на шаровом кране при помощи 
функции самоочистки (автопроворот – 2 раза в месяц); 

 Возможность подключения к данному Блоку управления дополнительных устройств 
Gidrolock, которые позволяют расширить функциональные возможности. 

 Возможность контролировать до 7 зон протечек воды. 

 Возможность подключения датчиков протечки воды WSP+ и (или) WSP2+ с контролем 
обрыва цепи. 

 Способность сохранять работоспособность при отключении сетевого напряжения питания 
220В, благодаря литиево-ионному аккумулятору большой емкости. 

 Возможность управления и контроля состоянии блока управления по протоколу Modbus-
RTU. 

Технические характеристики 

 Напряжение питания:                                                                                             ~ 220В, 50 Гц 

 Потребляемый ток                                                                                          не более 0,5 А 

 Время автономной работы от аккумуляторной батареи (дежурный режим)                   7-10 суток 

 Количество контролируемых зон (протечки воды)                                                                                  7 

 Количество подключаемых проводных датчиков WSP (WSP2) на один вход                     до 100 шт. 

 Количество подключаемых датчиков WSP+ (WSP2+) (контроль обрыва цепи)   1 датчик на 1 зону 

 Длина провода для подключения внешнего выключателя FUN                        не более 200 метров 

 Максимальный ток выходов «STATE» и «ALARM» 
 типа «открытый коллектор»                                                                                                          до 100 мА 

 Максимальное количество подключаемых электроприводов                                                  до 6 шт. 

 Максимальный ток приводов кранов                                                                                                        4 А  

 Температура эксплуатации                                                                                   от + 5 °С до +45 °С 

 Время срабатывания                                                                                                                           менее 2 с 

 Период автопроворота (самоочистки) шаровых кранов                                                  2 раза в месяц 

 Аккумуляторная батарея, конфигурация: 3S1P (11,1В, 2600мАч)                                                     1 шт. 
ВНИМАНИЕ! Гарантия на аккумуляторную батарею не распространяется. 

 Температура хранения                                                                                    от -40 °С до +60 °С 

 Степень защиты корпуса                                                                                                              IP54 

 Масса блока управления                                                                                           не более 340 г 

 Габаритные размеры (ШхДхВ)                                                                                            89х146х52 мм 

 Срана-изготовитель                                                                                                                                   Россия 

Монтаж и подключение блока управления 
Установка, подключение и эксплуатация блока управления должна осуществляться в соответствии 

с руководством по монтажу и эксплуатации. Потребителям запрещается вносить какие-либо 

изменения в конструкцию блока управления. Рекомендуется проверять работу блока управления 

не реже 1 раза в 6 месяцев. Специальное техническое обслуживание во время эксплуатации не 

требуется. 

Монтаж корпуса блока управления производится на ровную поверхность с помощью двух 

саморезов, которые входят в комплект поставки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Фото 2. Выносными линиями показаны клеммы для подключения провода (220В), аккумулятора, 
переключателя «включить/выключить», основной платы управления к плате импульсного блока 
питания. 
 

Для работы блока управления в системе защиты от протечек необходимо дополнительное 

оборудование, которое приобретается отдельно: 

 Проводные датчики протечки типа WSP (WSP2) и (или) WSP+(WSP2+). 

 Электроприводы с кранами шаровыми напряжением питания +/- 12 В. 
 
Перед началом работ по установке и монтажу выберите место установки блока управления и 
датчиков протечки воды. 
ВНИМАНИЕ! Не допускается установка блока управления в местах, где на корпус может попасть 
вода. 
ВНИМАНИЕ! Проводные и беспроводные датчики протечки следует размещать в местах 
наиболее вероятного появления воды при аварии (протечки воды). 
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Рис. 1. Схема соединений блока управления: с датчиками протечки воды; с электроприводами 
напряжением 12В. 

 



Клеммы подключения 
 

                                                   Клеммы для подключения проводных датчиков 

 

                                                                                                                           Клеммы для подключения                                  Клеммы для подключения  
                                                                                                                              электроприводов на 12В                                             линии RS-485 

                                     

Cемь клеммных входов INP1 – INP7 для подключения пассивных датчиков протечки WSP (WSP2) и 

(или) WSP+ (WSP2+).  

Клемма ALR – ВЫХОД – индикатор состояния «авария» (протечка воды). Тип сигнала – открытый 

коллектор (Состояние «авария» - транзистор открыт.). Ток не более 100 мА.  

Клемма STA – ВЫХОД – индикатор состояния сигнала, поданного на привод кранов. Тип сигнала – 

открытый коллектор (состояние «закрыто» - транзистор открыт). Ток не более 100 мА. 

Клемма FUN – ВХОД подключения внешнего выключателя «открыть-закрыть». Сигнал «закрыть» - 

логический ноль (замыкание на GND). 

Клемма +PRM– напряжение для питания внешних устройств Gidrolock. 

Клемма OUT – сигнал управления на привод крана. Тип сигнала – открытый коллектор (Команда 

«закрыть» - транзистор открыт). 

Клемма +U – питание, подаваемое на электропривод для открытия или закрытия. Максимальный 

ток – 4 А. Питание при открытии или закрытии, подается на 120 сек. 

Клеммы GND – минус питания, «-U». 

Клемма PE – подключение заземления. 

 

Органы управления и индикации (световая и звуковая) 
- переключатель: 

Переключатель в положении «ВЫКЛЮЧИТЬ» - блок не работает, АКБ заряжается. 

Переключатель в положении «ВКЛЮЧИТЬ» - блок работает в дежурном режиме. 

 



Переключатель в положении «ОТКРЫТЬ ПРИ АВАРИИ» - высший приоритет, кран ОТКРЫВАЕТСЯ, 

независимо от сигнала с датчика протечки и состояния клемм FUN и GND. 

- световая и звуковая индикация: 

 

* Напряжение на АКБ измеряется постоянно и принимается решение о недопустимом уровне, если напряжения АКБ 

без нагрузки (моторы приводов НЕ крутятся) менее 10,0 вольт. При нагрузке (открываются или закрываются 

краны), напряжение на АКБ менее 9,6 вольт. 

** При обнаружении этого состояния, включается 4-х минутный таймаут. В течение этого времени аккумулятор 

заряжается, запрещена подача питания на электроприводы. По истечении таймаута измеряется напряжение на 

аккумуляторы, если напряжение выше 7,5 вольт блок переходит в дежурный режим. Если аккумулятор не успел 

зарядиться (или его нет, или неисправен), заново включается 4-х минутный таймер. 

 Светодиод «СЕТЬ. 
АККУМУЛЯТОР» 

Светодиод 
«ОТКРЫТО / 
ЗАКРЫТО» 

Семь красных 
светодиодов «датчик 

1 – датчик 7» 
Звуковая индикация 

При включении питания 
(дежурный режим) 

светятся все в течение 3 секунд 

--- При наличии подключенных к 
клеммам INP1 – INP7 
датчиков WSP+ (контроль 
обрыва цепи) 

не светится не светится 

соответствующие 
светодиоды зон 

моргают в течение 5 
секунд 

При обнаружении протечки 
(воды) на датчике WSP или 
WSP+ (контроль обрыва цепи) 

светится постоянно 
при наличии сетевого 

напряжения и 
нормальной АКБ 

 
моргает при 

отсутствии сетевого 
напряжения или 

низкого уровня заряда 
аккумулятора 

моргает. Количество 
вспышек 

соответствует 
порядковому 

номеру датчика 

моргает с 
периодичностью 1 раз в 

1 сек 

При обнаружении 
протечки и далее с 

интервалом 30 минут 
аварийные звуковые 

сигналы - череда 
коротких и длинных 
звуковых сигналов в 
течение 30 секунд. В 
промежутках между 

аварийными звуковыми 
сигналами (30 мин), для 
привлечения внимания, 
через каждые 10 секунд 

- шесть коротких 
звуковых сигналов 

При включении режима 
«ОТКРЫТЬ ПРИ АВАРИИ» 

не светится 
индикация типа 
«бегущие огни» 

Четыре коротких 
звуковых сигнала, один 

раз в 10 секунд 

При закрывании или 
открывании шарового крана с 
электроприводом (или 
состоянии: закрыт/открыт) 
 

светится – кран 
закрывается или 

ЗАКРЫТ. Не светится 
– кран открывается 

или ОТКРЫТ 

--- 

Начало открытия – два 
коротких звуковых 
сигналов, начало 
закрытия – один 

длинный звуковой 
сигнал 

Отсутствует внешнее питание 
или напряжение ниже 
допустимого уровня  

светится – кран 
закрывается или 

ЗАКРЫТ. Не светится 
– кран открывается 

или ОТКРЫТ 

--- 
Три длинных звуковых 
сигнала, один раз в 10 
секунд 

Напряжение на АКБ ниже 
допустимого уровня * 

моргает с 
периодичностью 1 раз 

в 1 сек 

--- 
Два длинных звуковых 
сигнала, один раз в 10 

секунд 

Уровень напряжения АКБ 
недостаточно для вращения 
электроприводов, отсутствие 
аккумулятора, выход из строя 
предохранителя ** 

--- 
Один длинный звуковой 

сигнал, один раз в 1 
секунду 

   



ВНИМАНИЕ. После длительного хранения блока или при сильно разряженной АКБ, желательно перед работой, зарядить 

АКБ. Для этого подключить питание 220В, переключатель на блоке управления установить в среднее положение и 

оставить на несколько часов. 

Режимы работы блока управления: 

- дежурный режим 
В дежурном режиме на верхней крышке корпуса блока управления переключатель находится в 
положении «ВКЛЮЧИТЬ».  

- аварийный режим (протечка воды) 
При попадании воды на электроды датчика протечки воды блок управления переходит в режим 

«авария (протечка воды)». Автоматически подается напряжение на электроприводы с шаровыми 

кранами, которые перекрывают воду. Происходит световая и звуковая индикация (см. раздел: 

Органы управления и индикации (световая и звуковая)). 

ВНИМАНИЕ! При аварии (протечке воды) внешнее управление (закрыто/открыто) блоком 
управления запрещено. Снять аварийное состояние можно только снятием питания с блока 
управления переключателем «ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ» или кнопкой «RESTART» (см. фото 2). 

- устранение аварийной ситуации (протечки воды) 
Если произошла протечка воды и подача воды перекрыта шаровым краном (кранами) с 
электроприводом (электроприводами), то для устранения данной ситуации выполните 
следующие действия: 
- устраните причину возникновения аварии; 
- вытрите насухо электроды датчика протечки воды на который попала вода; 
- переключатель, находящийся на верхней крышке блока управления, переключите в положение 
«ВЫКЛЮЧИТЬ», и через 1-2 секунды переключите в положение «ВКЛЮЧИТЬ». 
Блок управления перейдет в дежурный режим, аварийная звуковая сигнализация выключится. 

- функция «автопроворота» 
Один раз в 14 дней блок управления автоматически подает команду на кратковременное 
закрытие и последующее открытие кранов шаровых с электроприводом. Это предотвращает 
образование солевых отложений на шаровых кранах. 
ВНИМАНИЕ! Функция «автопроворота» не работает, если блок управления находится в состоянии 
аварии и (или) если краны шаровые с электроприводами закрыты. 

- управление через вход FUN-GND. 
Предназначен для дистанционного включения/отключения водоснабжения. Дистанционное 
управление электроприводами с шаровыми кранами возможно при отсутствии аварийной 
ситуации, а также при положении переключателя в положении «включить». Команду открыть 
кран или закрыть кран можно подать внешним механическим выключателем, подключенным к 
клеммам FUN и GND (см. рис. 1).  
При замыкании переключателя шаровой кран с электроприводом закроется, подача воды будет 
отключена. Также отключается выполнение функции «автопроворот». При размыкании 
переключателя шаровой кран с электроприводом откроется, подача воды будет возобновлена. 
ВНИМАНИЕ! Запрещается подавать напряжение на клеммы FUN и GND. 

Комплект поставки 
- Блок управления Gidrolock PREMIUM PLUS RS-485 (с аккумулятором)                                            1 шт. 
- Пакет с дюбелями (2 шт.) и саморезами (2 шт.) для крепления основания блока к стене         1 шт. 
- Предохранитель плавкий 4А                                                                                                                        1 шт. 
- Саморезы для крепления верхней крышки                                                                                             4 шт. 
- Хомут-стяжка кабельная                                                                                                                               3 шт. 
- Инструкция по монтажу и эксплуатации, паспорт                                                                                 1 шт. 



Транспортирование и хранение 
Блок управления Gidrolock PREMIUM PLUS RS-485 допускается транспортировать всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с 

соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. 

Блок управления Gidrolock PREMIUM PLUS RS-485 должен храниться с соблюдением условий 

хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. 

Сведения о производителе 
Производитель: ООО «Гидроресурс». Адрес: 141004, Россия, Московская обл., г. Мытищи, 1-й 

Силикатный пер., дом 6, лит. «О». 

Телефоны: 8-800-707-51-58 (бесплатно по России); 

+7-495-120-50-02: 

+7-962-918-00-57 WhatsApp. 

Электронная почта для техподдержки: support@gidrolock.ru 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации на блок управления Gidrolock PREMIUM PLUS RS-485 — 10 лет со 

дня продажи.  

ВНИМАНИЕ. Гарантийный срок на аккумуляторную батарею не распространяется. 

Условиями выполнения гарантийных обязательств является правильное выполнение всех 

требований руководства по монтажу и эксплуатации оборудования. 

Предприятие изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия из строя, если: 

- изделие использовалось с нарушением требований настоящего паспорта и руководства по 
эксплуатации доступного в электронном виде на сайте изготовителя; 

- неправильного подключения указанных в руководстве по монтажу и эксплуатации; 
- изделие подвергалось вмешательствам в конструкцию; 
- изделие имеет механические или химические повреждения в следствие воздействия 

веществ, высокой влажности, воды, низких или высоких температур (окисления, 
оплавления и т.д.). 

 

Дата продажи ___ / _____ 202_ г.         Подпись продавца ____________ 

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантии согласен. 

 

Подпись покупателя _______________________ 

 

ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в паспорте и руководстве по монтажу и эксплуатации, 

действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию 

изменения, не ухудшающие технические характеристики блока управления Gidrolock PREMIUM 

PLUS RS-485 без предварительного уведомления. 

 



Modbus-регистры Premium Plus WiFi v.1.0 
 

Адрес Параметры регистра 

Описание Значения 
Dec Hex Тип 

Досту

п 

Форма

т 

3 0003 Coils RW bool Режим "Влажная уборка" 
0 - выкл. 1 - вкл. 

10 000A Coils RW bool Режим входа №1 
0 - датчик протечки. 1 - счётчик. 

11 000B Coils RW bool Режим входа №2 
0 - датчик протечки. 1 - счётчик. 

12 000C Coils RW bool Режим входа №3 
0 - датчик протечки. 1 - счётчик. 

       

768 0300 Coils RW bool32 Маска 32 флага игнорирования аварии 
0 - нет игнора. 1 - игнор включен 

800 0320 Coils RW bool32 Маска 32 флага повышенной 

безопасности 0 - обычн.режим. 1 - повыш.безоп. 

            
  

974 03CE Holding RW u16 Опция радиореле 
0 - откл. 1 - STATE. 2 - ALARM 

975 03CF Holding RW u16 Таймер режима уборки 
1-255 минут 

              
1025 0401 Discrete 

input 

RO bool 

Состояние зоны 1 с контролем линии 0 - норма, 1 - обрыв 

1026 0402 Discrete 

input 

RO bool 

Состояние зоны 2 с контролем линии 0 - норма, 1 - обрыв 

1027 0403 Discrete 

input 

RO bool 

Состояние зоны 3 с контролем линии 0 - норма, 1 - обрыв 

1028 0404 Discrete 
input 

RO bool 
Состояние зоны 4 с контролем линии 0 - норма, 1 - обрыв 

1029 0405 Discrete 

input 

RO bool 

Состояние зоны 5 с контролем линии 0 - норма, 1 - обрыв 

1030 0406 Discrete 
input 

RO bool 
Состояние зоны 6 с контролем линии 0 - норма, 1 - обрыв 

1031 0407 Discrete 

input 

RO bool 

Состояние зоны 7 с контролем линии 0 - норма, 1 - обрыв 

1041 0411 Coils RW bool 
Режим WSP+ на канале 1 0 - отключить, 1 - включить 

1042 0412 Coils RW bool 
Режим WSP+ на канале 2 0 - отключить, 1 - включить 

1043 0413 Coils RW bool 
Режим WSP+ на канале 3 0 - отключить, 1 - включить 

1044 0414 Coils RW bool 
Режим WSP+ на канале 4 0 - отключить, 1 - включить 

1045 0415 Coils RW bool 
Режим WSP+ на канале 5 0 - отключить, 1 - включить 

1046 0416 Coils RW bool 
Режим WSP+ на канале 6 0 - отключить, 1 - включить 

1047 0417 Coils RW bool 
Режим WSP+ на канале 7 0 - отключить, 1 - включить 

        

1060 0424 Input 

Registers 

RO u32 Счётчик импульсов №1 
Значение счётчика импульсов по 

входу №1 

1062 0426 Input 
Registers 

RO u32 Счётчик импульсов №2 
Значение счётчика импульсов по 

входу №2 

1064 0428 Input 

Registers 

RO u32 Счётчик импульсов №3 
Значение счётчика импульсов по 

входу №3 

1066 042A Holding RW u16 Вес импульса канала 1 
л/импульс (до 255) 

1067 042B Holding RW u16 Вес импульса канала 2 
л/импульс (до 255) 

1068 042C Holding RW u16 Вес импульса канала 3 
л/импульс (до 255) 

1076 0434 Holding RW u32 Начальное значение счётчика 
импульсов №1 

имп. 

1080 0438 Holding RW u32 Начальное значение счётчика 

импульсов №2 
имп. 

1082 043A Holding RW u32 Начальное значение счётчика 

импульсов №3 
имп. 

       



1201 04B1 Coils RW bool 
Состояние аварии: 0 -  "нет/сбросить", 
1 - "есть/включить" 0 или 1 

1202 04B2 Coils RW bool 

Состояние крана 

0 -  "открыть/открыто".                                      

1 - "закрыть/закрыто" 

1203 04B3 Discrete 
input 

RO bool Текущее состояние входа FUN 
1 - на вход FUN подан уровень 

LOW - "закрыть", 0 - на вход FUN 
подан уровень HIGH - "открыть" 

              

1208 04B8 Input 
Registers 

RO u16 
Количество датчиков WSR не выходит 

на связь >24 часов 0-32 

1209 04B9 Input 
Registers 

RO u16 
Количество датчиков WSR передал 

сигнал "протечка" 0-32 

1210 04B

A 

Input 

Registers 

RO u16 
Количество датчиков WSR передал 
"низкое напряжение батареи" 0-32 

1211 04B

B 

Input 

Registers 

RO u16 
Остаток минут до профилактического 

проворота крана Минуты 0-65535 

1212 04B

C 

Holding RW u16 Уставка периода профилактического 

проворота крана после последнего 

открытия 
Минуты 0-65535 

1213 04B
D 

Holding RW u16 Команды крану: 
0 - кран открыт 

1 - Открыть 
1 - кран открывается 

  
2 - кран закрыт 

3 - Закрыть 
3 - кран закрывается 

  
4 - кран открыт при аварии 

5 - Открыть кран при аварии 
5 - кран открывается в аварийном 

режиме 

            
6 - кран открыт в режиме "Пожар" 

          7 - Открыть кран в режиме "Пожар"на 

время установленное в регистре 

"Уборка" 
7 - кран открывается в режиме 

"Пожар" 

1214 04BE Input 

Registers 

RO u16 Количество зарегистрированных 

датчиков WSR 
0-21 

            
  

1215 04BF Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №1. 

Можно запросить 21 регистр одним 

запросом. 
0х00 - датчик не зарегистрирован 

1216 04C0 Input 
Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №2 

0х01 - датчик зарегистрирован, 

норма 

1217 04C1 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №3 

0х02 - датчик обнаружил протечку 

1218 04C2 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №4 

0х03 - датчик передал "низкое 
напряжение батареи" 

1219 04C3 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №5 
0х04 - датчик не выходил на связь 

более 18 часов 

1220 04C4 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №6 

  

1221 04C5 Input 
Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №7 

  

1222 04C6 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №8 

  

1223 04C7 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №9 

  

1224 04C8 Input 
Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №10 

  

1225 04C9 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №11 

  



1226 04C

A 

Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №12 

  

1227 04C

B 

Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №13 

  

1228 04C
C 

Input 
Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №14 

  

1229 04C

D 

Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №15 

  

1230 04CE Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №16 

  

1231 04CF Input 
Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №17 

  

1232 04D0 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №18 

  

1233 04D1 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №19 

  

1234 04D2 Input 
Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №20 

  

1235 04D3 Input 

Registers 

RO u16 Состояние радиодатчика (WSR) №21 

  

            
  

1247 04DF Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№1. Можно запросить 21 регистр 

одним запросом. 
0х00 - 0хFF (Db) 

1248 04E0 Input 
Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 
№2 

  

1249 04E1 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№3 
  

1250 04E2 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№4 
  

1251 04E3 Input 
Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 
№5 

  

1252 04E4 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№6 
  

1253 04E5 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№7 
  

1254 04E6 Input 
Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 
№8 

  

1255 04E7 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№9 
  

1256 04E8 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№10 
  

1257 04E9 Input 
Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 
№11 

  

1258 04E

A 

Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№12 
  

1259 04EB Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№13 
  

1260 04EC Input 
Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 
№14 

  

1261 04E

D 

Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№15 
  

1262 04EE Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№16 
  

1263 04EF Input 
Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 
№17 

  

1264 04F0 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№18 
  

1265 04F1 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№19 
  

1266 04F2 Input 
Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 
№20 

  



1267 04F3 Input 

Registers 

RO u16 Уровень сигнала радиодатчика (WSR) 

№21 
  

            
  

1279 04FF Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №1. Можно 

запросить 21 регистр одним запросом. 

См. состояние и уровень сигнала 

радиодатчика - два параметра в 

одном регистре. 

1280 0500 Input 
Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 
радиодатчика (WSR) №2 

  

1281 0501 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №3 

  

1282 0502 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №4 

  

1283 0503 Input 
Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 
радиодатчика (WSR) №5 

  

1284 0504 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №6 

  

1285 0505 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №7 

  

1286 0506 Input 
Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 
радиодатчика (WSR) №8 

  

1287 0507 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №9 

  

1288 0508 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №10 

  

1289 0509 Input 
Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 
радиодатчика (WSR) №11 

  

1290 050A Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №12 

  

1291 050B Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №13 

  

1292 050C Input 
Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 
радиодатчика (WSR) №14 

  

1293 050D Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №15 

  

1294 050E Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №16 

  

1295 050F Input 
Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 
радиодатчика (WSR) №17 

  

1296 0510 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №18 

  

1297 0511 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №19 

  

1298 0512 Input 
Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 
радиодатчика (WSR) №20 

  

1299 0513 Input 

Registers 

RO u16 Состояние и уровень сигнала 

радиодатчика (WSR) №21 

  

            
  

1311 051F Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №1. Можно 

запросить 21 регистр одним запросом. 

Показывает сколько минут 

осталось до невыхода  на связь. 

1312 0520 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №2 

  

1313 0521 Input 
Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 
радиодатчиком (WSR) №3 

  

1314 0522 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №4 

  

1315 0523 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №5 

  

1316 0524 Input 
Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 
радиодатчиком (WSR) №6 

  

1317 0525 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №7 

  



1318 0526 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №8 

  

1319 0527 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №9 

  

1320 0528 Input 
Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 
радиодатчиком (WSR) №10 

  

1321 0529 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №11 

  

1322 052A Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №12 

  

1323 052B Input 
Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 
радиодатчиком (WSR) №13 

  

1324 052C Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №14 

  

1325 052D Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №15 

  

1326 052E Input 
Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 
радиодатчиком (WSR) №16 

  

1327 052F Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №17 

  

1328 0530 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №18 

  

1329 0531 Input 
Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 
радиодатчиком (WSR) №19 

  

1330 0532 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №20 

  

1331 0533 Input 

Registers 

RO u16 Обратный отсчёт сеанса связи с 

радиодатчиком (WSR) №21 

  

            
  

1343 053F Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг проводного датчика 

1. Можно запросить 29 регистра одним 
запросом 

0 - нет  аварии, 1 - авария 

1344 0540 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг проводного датчика 2 

  

1345 0541 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг проводного датчика 3 

  

1346 0542 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг проводного датчика 4 

  

1347 0543 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг проводного датчика 5 

  

1348 0544 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг проводного датчика 6 

  

1349 0545 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг проводного датчика 7 

  

1350 0546 Discrete 
input 

RO bool Аварийный флаг внешнего датчика. 
  

1351 0547 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 1 

  

1352 0548 Discrete 
input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 2 
  

1353 0549 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 3 

  

1354 054A Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 4 

  

1355 054B Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 5 

  

1356 054C Discrete 
input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 6 
  

1357 054D Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 7 

  

1358 054E Discrete 
input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 8 
  

1359 054F Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 9 

  

1360 0550 Discrete 
input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 10 
  

1361 0551 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 11 

  



1362 0552 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 12 

  

1363 0553 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 13 

  

1364 0554 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 14 

  

1365 0555 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 15 

  

1366 0556 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 16 

  

1367 0557 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 17 

  

1368 0558 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 18 

  

1369 0559 Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 19 

  

1370 055A Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 20 

  

1371 055B Discrete 

input 

RO bool Аварийный флаг WSR датчика 21 

  

              

Общие для всех Modbus-устройств регистры 

Адрес Параметры регистра 

Описание Значения 
Dec Hex Тип Доступ Формат 

98 62 
Discrete 

input 

RO bool 
Статус источника питания 

0 - внешнее питание ОК. 1 - от 

АКБ 

99 63 Input RO u16 Уровень внешнего источника питания 0-150% 

100 64 Input RO u16 Уровень аккумуляторной батареи 0-100% 

104 68 Input RO u32 
Время работы с момента загрузки секунды 

110 006E Holding RW u16 

Скорость порта RS-485. x100, Боды 

  12 — 1200 бит/с, 

  24 — 2400 бит/с, 

  48 — 4800 бит/с, 

  96 — 9600 бит/с, 

  144 — 14 400 бит/с, 

  192 — 19 200 бит/с, 

  384 — 38 400 бит/с, 

  576 — 57 600 бит/с, 

  1152 — 115 200 Кбит/с 

113 71 Holding RW u16 

Время перед отправкой ответа на 
modbus запрос 10 - 255 мс 

128 80 Holding RW u16 
Modbus-адрес устройства  0x1E - заводской 

120 78 Holding W u16 

Перезагрузка устройства 

Любое, отличное от 0 

перезагружает устройство 

200 C8 Input RO string 

Модель устройства Запрашивать 6 регистров 

250 FA Input RO string 
Версия прошивки Запрашивать 6 регистров 

6540

2 

FF7

A 

Holding     

Сброс настроек по умолчанию 

1 - Сброс настроек и удаление 

базы радиодатчиков 

 


