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Назначение и применение
Кран шаровой с электроприводом для автоматической промыв-

ки фильтров модели: Gidrolock STRONG Filter (далее по тексту: Кран 
шаровой с электроприводом) предназначен для автоматизации про-
цесса очистки фильтра воды. Обеспечивает своевременную очистку 
фильтрующего элемента и освободит вас от необходимости контро-
лировать состояние дренажного отвода. Подключается к промыв-
ному отверстию фильтра через разъёмное латунное соединение. 
Может использоваться в системах водоснабжения и распределения 
воды, а также системах водоподготовки и очистки воды.

Использование автоматизации процесса очистки фильтра помо-
гает поддерживать высокий уровень качества воды и предотвра-
щает возможные проблемы с оборудованием и здоровьем людей.

Преимущества
•	 Автоматическая промывка фильтра и удаление шлама в колбе 

фильтра один раз в 14 дней. 
•	 Наличие быстроразъемного соединения электропривода.
•	 Корпус электропривода защищен от попадания струй воды.
•	 Питание электропривода от безопасного напряжения 12В.

Технические характеристики
•	 Напряжение питания электропривода:	 = 12 В
•	 Потребляемый ток от адаптера 12 В:
•	 - в момент промывки	 не более 0,7 А
•	 - в момент ожидания 	 не более 5 мА
•	 Время промывки (последовательного открытия  

и закрытия шарового крана):	 ~ 30-40 секунд
•	 Тип присоединения шарового крана:	 F03 по ISO 5211
•	 Внутренний диаметр шарового крана:	 15 мм, ½” (DN15)
•	 Максимальный крутящий момент:	 10 Н*м (100 кг*см)
•	 Интервал между промывками:	 14 дней
•	 Температура рабочей среды:	 от +1 °С до +90 °С
•	 Температура хранения:	 от -40 °С до +60 °С
•	 Степень защиты корпуса электропривода:	 IP65
•	 Масса электропривода (не более):	 450 г
•	 Габаритные размеры (ШхДхВ):	 94х75х70 мм
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Монтаж и установка
Установка, подключение и эксплуатация крана шарового с элек-

троприводом должна осуществляться в соответствии с руковод-
ством по монтажу и эксплуатации.

Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию крана 
шарового с электроприводом. Специальное техническое обслужи-
вание во время эксплуатации не требуется.

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение крана шарового с электро-
приводом должны выполняться специалистами при отключенной 
подаче воды и выключенном сетевом питании.

Монтаж и подключение крана шарового с электроприводом про-
изводится следующим образом:

1) На сливной выход фильтра воды через разъёмное латунное со-
единение устанавливается шаровой кран 1/2» (DN15), оснащен-
ный площадкой (F03 по ISO 5211) для крепления электроприво-
да. Резьбовые соединения герметизируются с помощью льна, 
ФУМ-ленты, анаэробного герметика или аналогичного уплотните-
ля.

2) При монтаже быстроразъемного соединения следует правильно 
ориентировать шток шарового крана и вал электропривода. Ша-
ровой кран должен быть закрыт, а продольная отметка на штоке 
крана должна располагаться перпендикулярно направлению по-
тока. Электропривод также должен быть установлен в положе-
ние ЗАКРЫТО.

3) Пластиковое кольцо быстроразъёмного соединения электропри-
вода крепится к площадке шарового крана двумя болтами М5 
с гайками. Фиксирующая скоба должна быть установлена так, 
чтобы ее пазы были направлены перпендикулярно направления 
потока.

4) Электропривод совмещается с кольцом быстроразъемного со-
единения на шаровом кране. Фиксация осуществляется путем 
установки металлической скобы в совмещенные отверстия.
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Рис. 1. Ориентация вала шарового крана и вала электропривода

Шаровой кран
с площадкой ISO 5211

Электропривод
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Рис. 2.  Порядок присоединения электропривода  
Gidrolock Strong Filter к шаровому крану
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Рис. 3. Пример монтажа фитингов и комплектующих  
фильтра и шарового крана
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ВНИМАНИЕ! При необходимости ручного изменения положения 
шарового крана достаточно вынуть фиксирующую скобу быстро-
разъёмного соединения. После чего, вращая корпус электроприво-
да, можно вручную открыть или закрыть шаровой кран.

5) Монтаж крана шарового с электроприводом к промывному от-
верстию фильтра через разъёмное латунное соединение произ-
водится квалифицированным сантехником, согласно рис. 3.

Автоматическая промывка
Промывка фильтра осуществляется путем последовательного 

открытия и закрытия шарового крана электроприводом (~ 30-40 се-
кунд) в автоматическом режиме с интервалом в 2 недели (14 дней).

14 дней

закрыт

14 дней

закрыт

14 дней

закрыт

~30-40 секунд ~30-40 секунд

Открывается

и сразу

закрывается

Открывается

и сразу

закрывается

Рис. 4. График работы привода по очистки фильтра.

Подключение электропривода
Подключение крана шарового с электроприводом осуществляет-

ся по кабелю через разъёмное соединение с сетевым адаптером 
(см. рис. 5).

ВНИМАНИЕ! При первом включении электропривод автоматиче-
ски переведет шаровой кран в закрытое положение (если он был 
открыт). Через 2 минуты будет выполнено последовательное от-
крытие и закрытие крана для проверки исправности электропри-
вода. После начнется отсчет времени ожидания 14 суток между 
промывками для очистки фильтрующего элемента. Далее цикл «14 
суток ожидания → промывка» будет повторяться автоматически 
(см. рис. 4).
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ВНИМАНИЕ! При любом сбое питания (отключение электроэнер-
гии, выдергивание вилки из розетки) алгоритм автоматической ра-
боты сбрасывается. После возобновления питания электропривод 
начнет функционировать, как при первом включении (см. выше): за-
крытие крана → через 2 минуты тестовый цикл промывки → новый 
14-суточный отсчет.

ВАДАПТЕР 220В/12

Рис. 5. Подключение питания электропривода

Комплект поставки
•	 Кран шаровой с электроприводом
•	 (в комплекте с фитингами)	 1 шт.
•	 Сетевой адаптер 12В, 1,5А 	 1 шт.
•	 Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации	 1 шт.

Транспортирование и хранение
Кран шаровой с электроприводом допускается транспортиро-

вать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, дей-
ствующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением усло-
вий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

Кран шаровой с электроприводом должен храниться с соблюде-
нием условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.



Сведения о производителе
Производитель: ООО «Гидроресурс».  
Адрес: 141004, Россия, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикат-
ный пер., дом 6, лит. «О».

Телефоны: � 8-800-707-51-58 (бесплатно по России); 
+7-495-120-50-02; 
+7-925-584-22-10 MAX

Электронная почта для техподдержки: support@gidrolock.ru

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации на Кран шаровой с электропри-

водом — 10 лет со дня продажи.
Условиями выполнения гарантийных обязательств является пра-

вильное выполнение всех требований по монтажу и эксплуатации 
оборудования согласно руководству по монтажу и эксплуатации 
Крана шарового с электроприводом.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с 
дефектами, возникшими в результате механических повреждений, 
неправильного подключения Крана шарового с электроприводом и 
невыполнения руководства по монтажу и эксплуатации.

Дата продажи ___ / _____ 202_ г.     Подпись продавца ____________

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.  
С условиями гарантии согласен.

 

  

Подпись покупателя _________________

ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в паспорте, руковод-
стве по монтажу и эксплуатации, действительна на момент изда-
ния. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию 
изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия 
без предварительного уведомления.

Pasport_GIDROLOCK PREMIUM_2019-10_.indd   13 21.10.2019   16:14:02

Изготовитель:  

ООО ГИДРОРЕСУРС
141004, Московская область, 
г. Мытищи,  
1-й Силикатный пер., 
дом 6, лит.«О»

www.gidrolock.ru
 тел.: 8 (495) 585-12-59
 8 (498) 720-52-28
 8 (495) 120-50-02
 8 (800) 707-51-58 
 (бесплатно по России)

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку. 
Блок управления GIDROLOCK PREMIUM прослужит Вам долго и оградит от неприятностей, связанных с авариями  
в системе водоснабжения и отопления.
Гарантийный срок на блок управления GIDROLOCK PREMIUM — 10 лет со дня продажи.
Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:
1. Наличие заполненного гарантийного сертификата на блок управления GIDROLOCK PREMIUM.
2. Правильное выполнение всех условий по монтажу и эксплуатации оборудования согласно  
«Инструкции по монтажу и эксплуатации» блока управления GIDROLOCK  PREMIUM.
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефектами, возникшими в результате  
механических повреждений, неправильного подключения внешних устройств к блоку управления и 
невыполнения «Инструкции по монтажу и эксплуатации» блока управления GIDROLOCK PREMIUM.

Дата продажи  _____ /___________202__г.    Подпись продавца  ___________________  мп
 
 
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.  
С условиями гарантии согласен.      Подпись покупателя  ___________________


