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чае возникновения протечки воды, а также подает световое и 
звуковое оповещение об аварии в сети водоснабжения. 
При попадании воды на электроды датчика протечки, под-
ключенного к блоку управления, происходит автоматическое 
перекрытие подачи воды, включается световое и звуковое 
оповещение об аварии.

2 ФУНКЦИЯ «АВТОПРОВОРОТА»
Один раз в 14 дней блок управления автоматически подает ко-
манду на шаровые электроприводы на кратковременное за-
крытие и открытие. Эта функция «автопроворота» предотвра-
щает образование солевых отложений на шаровых кранах.
ВНИМАНИЕ! Функция «автопроворота» не работает, если блок 
управления находится в состоянии аварии и (или) шаровой 
электропривод закрыт. 

3 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
На нижней части блока управления находится переклю-
чатель «СЕТЬ» со встроенным индикатором включе-
ния питания. Переключатель «СЕТЬ» предназначен для  
включения/выключения питания ~220 В, снятия аварийной 
ситуации в случае протечки воды и индикации состояния бло-
ка управления. На верхней крышке блока управления находят-
ся красный светодиод «info» и зеленый светодиод «mode» для 
оповещения и информирования о состоянии (режиме работы) 
блока управления.

4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Во время процесса открытия/закрытия шаровых электро-
приводов на силовое реле и реле управления подается напря-
жение питания. По истечении 120 секунд, необходимых для 
выполнения процесса открытия/закрытия шаровых кранов, 
питание обоих реле отключается, чтобы электропривод управ-
ления шаровым краном не находился постоянно под напряже-
нием.
4.1 Дежурный режим.
В дежурном режиме на верхней крышке корпуса блока управ-
ления постоянно светится зеленый светодиод «mode».

4.2 АВАРИЯ (протечка воды).
При срабатывании радиодатчика протечки воды WSR:
•  звучит зуммер в течении 12 секунд, после паузы в 40 се-
кунд звуковой сигнал повторяется;
•  красный светодиод «info» периодически мигает, количе-
ство вспышек светодиода соответствует номеру «аварийно-
го» радиодатчика.
При срабатывании проводного датчика WSP:
•  звучит зуммер 12 секунд, после паузы в 40 секунд звуко-
вой сигнал повторяется;
•  красный светодиод «info» периодически мигает, одна 
вспышка обозначает, что сработал датчик, подключенный ко 
входу INP1, двумя вспышками, что сработал датчик, подклю-
ченный ко входу INP2.

  )ркто/рказ( еинелварпу ееншенв )ыдов екчеторп( иирава ирП
блоком управления запрещено. Снять аварийное состояние 
можно только снятием питания с блока управления переклю-
чателем «СЕТЬ».
4.3 Радиодатчик не вышел на радиосвязь в течении 24 часов.
•  Звучит зуммер двумя короткими сигналами с паузой 7 
секунд;
•  Периодически мигают зеленый и красный светодиоды, 
количество вспышек соответствует номеру радиодатчика, не 
вышедшего на радиосвязь.
4.4 Радио датчик передал сигнал о пониженном напряже-
нии питания батареек.
•  звучит зуммер одним коротким сигналом с паузой 7 се-
кунд;
•  периодически мигает зеленый светодиод, количество 
вспышек соответствует номеру радиодатчика с пониженным 
напряжением батареек.
4.5 Режим RESTART (перезапуск программы). 
При нажатии на тактовую кнопку (см. рис.1) от 1 секунды до 
2 секунд звучит короткий звуковой сигнал и гаснут оба све-
тодиода. При отпускании тактовой кнопки блок управления 
переходит в режим RESTART.
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Рис.1. Плата блока управления GIDROLOCK STANDARD RADIO

Фото 3. Радиодатчик  
протечки воды 
GIDROLOCK WSR

4.6 Режим SET (ознакомление с новым радио датчиком WSR). 
При нажатии на тактовую кнопку (см. рис.1) от 2 секунд до 5 се-
кунд звучит короткий звуковой сигнал и зажигается красный све-
тодиод «info». При отпускании тактовой кнопки блок управления 
переходит в режим SET. Периодический звуковой сигнал в этом 
режиме сигнализирует, что блок управления ждет ознакомления 
с радиодатчиками протечки воды WSR. Режим SET длится 60 се-
кунд, после чего блок управления переходит в дежурный режим. 
ВНИМАНИЕ! К одному блоку можно подключить до 32 радиодат-
чиков WSR. 
Перед началом работы нужно выполнить процедуру ознакомле-
ния (регистрации) каждого радиодатчика WSR с блоком управле-
ния.
ВНИМАНИЕ! При ознакомлении (регистрации) радиодатчиков 
WSR порядковый номер начинается с 3-го. Первые два номера от-
ведены под проводные датчики WSP (входа: INP1 и INP2).

Для выполнения процедуры ознакомления активируй-
те режим SET на блоке управления нажав на тактовую 
кнопку (см. рис.1) от 2 секунд до 5 секунд. Намочите 
электроды нового радиодатчика протечки воды WSR пе-
реводя его в режим аварии, чтобы блок управления смог 
обнаружить, излучаемый датчиком радиосигнал. После 
того как блок управления обнаружит новый датчик про-
течки воды WSR, красный светодиод «info» выдаст по-
следовательность световых вспышек, информирующих 
о порядковом номере нового радиодатчика в памяти 
блока управления. Порядковый номер предназначен 
для идентификации радиодатчика в процессе эксплуа-
тации.
ВНИМАНИЕ! Если при знакомстве вместо красного све-
тодиода «info» последовательность световых вспышек 
выдаст зеленый светодиод «mode», это означает, что 
данный радиодатчик ранее уже был ознакомлен с дан-
ным блоком управления.
Аналогичным образом происходит ознакомление с бло-
ком управления всех остальных радиодатчиков протеч-
ки воды WSR.
4.7 Режим RESET (сброс). 
При нажатии на тактовую кнопку (см. рис.1) более 5 
секунд звучит постоянный звуковой сигнал. Загорают-
ся оба светодиода. При отпускании тактовой кнопки 
происходит сброс всех настроек блока управления до 
заводских значений, что приводит к стиранию в энерго-
независимой памяти блока управления всех ранее озна-
комленных (зарегистрированных) радиодатчиков WSR. 
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Рис. 2. Схема подключения электропривода GIDROLOCK
на напряжение питания 220 В и проводных датчиков протечки воды
GIDROLOCK WSP или WSP2. 

5 СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
 ОБОРУДОВАНИЯ
К блоку управления подключаются: 
• источник питания ~220 В; 
• проводные датчики протечки воды WSP ; 
• электроприводы GIDROLOCK с напряжением
питания 220 В или с напряжением питания 12 В; 
• внешний проводной выключатель; 
• GSM-модем GIDROLOCK; 
• дополнительное реле GIDROLOCK; 
• выносной радиоприемник  
GIDROLOCK RADIO (при необходимости).

5.1 Кабель питания подключается к клеммам:  
L — фаза 220 В; N — нейтральный проводник (рис. 2).
5.2 Проводные датчики протечки воды WSP 
подключаются к клеммам: INP1 и GND — первая 
зона контроля, INP2 и GND — вторая зона контроля 
(рис. 3 и 4).
ВНИМАНИЕ! Все дополнительные датчики протеч-

  .оньлелларап маммелк к ястюачюлкдоп ыдов ик
Для подключения большого количества датчиков 
возможно использовать дополнительные клемм-
ные блоки и монтажные коробки. При необходи-
мости провода датчика протечки WSP можно уд-
линить до 100 метров. Для этого рекомендуется 
использовать кабель типа «витая пара», например: 
FTP 2x2x0.52, UTP 2x2x0.52.

ЭЛЕКТРОПРИВОД
~220 В

РАДИОДАТЧИКИ
GIDROLOCK WSR
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5.3 Электропривод GIDROLOCK с напряжением 
питания 220В подключается к блоку управления 
согласно схеме, приведенной на рис. 2. Для 
подключения большего количества электроприво-
дов возможно использовать дополнительные 
клемные блоки и монтажные коробки.
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Рис. 3. Схема подключения шарового электропривода
GIDROLOCK с напряжением питания 12 В и проводных
датчиков протечки воды GIDROLOCK WSP или WSP2. 

Фото 4. Выключатель 
для внешней проводки

Фото 5. Подключение 
проводного выключателя

поставки не входит). Для подключения рекомендуется 
использовать кабель типа «витая пара», например: FTP 
2x2x0.52, UTP 2x2x0.52.
Выключатель может располагаться в любом удобном 
месте (например, в коридоре). Теперь, уходя из квартиры, 
можно дистанционно перекрыть (открыть) подачу воды.
ВНИМАНИЕ! При обнаружении протечки воды сигналы 
управления водоснабжением от внешнего выключателя 
игнорируются блоком управления до момента устранения 
протечки воды и сброса состояния аварии.
ВНИМАНИЕ! Запрещается подавать напряжение на клем-
мы FUN и GND.

5.4 Схема подключения электропривода GIDROLOCK  
напряжением питания 12В  приведена на рис. 3. В этом слу-
чае необходимо использовать внешний блок питания (адаптер) 
~220 В / ±12 В и дополнительное реле 220 В. 
5.5 Клеммы для подключения дистанционного выключателя 
закрытия/открытия водоснабжения: FUN, GND (рис. 7). При за-
мыкании между собой клемм FUN и GND подключенные к блоку 
управления шаровые электроприводы закроются, при размыка-
нии — откроются. 
 Достаточно к клеммам FUN и GND электропривода подклю-
чить любой стандартный выключатель с фиксацией положения 
для внешней или внутренней проводки (фото 4 и 5) (в комплект 
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Рис. 4. Схема подключения Модуля GIDROLOCK Wi-Fi с внешним блоком питания (пример подключения).
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5.6 К блоку управления можно подключить Модуль GIDROLOCK 
Wi-Fi. Через мобильное приложение Smart Life от компании Tuya 
пользователь сможет управлять состоянием подключенных к 
блоку шаровых электроприводов и будет получать уведомления 
об аварии в случае обнаружения протечки. Для питания Модуля 
GIDROLOCK Wi-Fi потребуется внешний отдельный блок питания 
220В/9…15В (1,0А). Схема подключения приведена на рис.4. 
Клеммы ALARM используется для отправки пользователю 
оповещения об аварийной ситуации (протечка воды).
Клеммы STATE используется для отображения в приложении 
состояния состояния шаровых электроприводов.
Клеммы FUN используется для управления состояниемшаровых 
электроприводов из мобильного приложения.
 

5.7 К блоку управления можно подключить GSM-модем 
GIDROLOCK. Схема подключения приведена на рис.5. Для 
питания GSM-модема GIDROLOCK потребуется внешний 
отдельный блок питания 220В/9…15В (1,0А).
Клеммы ALARM — INP1 используется для SMS оповеще-
ния об аварийной ситуации (протечка воды).
Клеммы STATE — INP2 используется для SMS оповеще-
ния о состоянии шаровых электроприводов.
Клеммы FUN — OUT1 используется для управления 
состоянием шаровых электроприводов путем пересылки 
SMS-сообщения на GSM-модем GIDROLOCK с телефона 
пользователя .
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Рис. 5. Схема подключения GSM-модема GIDROLOCK с внешним блоком питания (пример подключения).
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5.7 Для управления внешними устройствами к блоку управления 
возможно подключение дополнительного реле GIDROLOCK. 
Схема подключения приведена на рис.7.
5.8 В случае размещения блока управления в месте, где 
отсутствует или сильно затруднено прохождение радиосигнала, к 
блоку управления возможно подключить выносной радиоприем-
ник GIDROLOCK RADIO. Схема подключения приведена на рис. 8. 
К одному радиоприемнику GIDROLOCK RADIO можно подключить 
до 10 беспроводных радиодатчиков WSR, и до 10 радиопультов 
GIDROLOCK «ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ».
Клеммы ALARM — INP1 используется для получения сигнала об 
аварийной ситуации (протечка воды), обнаруженной беспрово-
дными радиодатчиками WSR.

Клеммы FUN — OUT1 используются для управления 
состоянием шаровых электроприводов посредством 
подключенного к радиоприемнику выносного сенсорного 
радиопульта GIDROLOCK «ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ».

ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в инструкции по 
монтажу и эксплуатации, действительна на момент 
издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить 
в конструкцию изменения, не ухудшающие технические 
характеристики блока управления GIDROLOCK STANDARD 
RADIO, без предварительного уведомления.
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Рис. 8. Схема подключения 
радиоприемника 
GIDROLOCK RADIO

РАДИОПРИЕМНИК GIDROLOCK RADIO
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Рис. 6. Выходные каскады STATE и ALARM блока управления
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Рис. 7. Схема подключения внешнего проводного выключателя и дополнительного реле
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6 ВЫХОДЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Выход STATE — выход состояния электропривода, 
открытый коллектор (не более 100 мА). Транзистор 
открыт — передана или передается команда ЗА-
КРЫТЬ, транзистор закрыт — состояние ОТКРЫТО 
или выполняется команда ОТКРЫТЬ.
Выход ALARM — выход состояния аварии (протеч-
ки воды), открытый коллектор (не более 100 мА). 
Транзистор открыт — состояние АВАРИИ (протеч-
ки воды), транзистор закрыт — АВАРИИ нет.
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Фото 6. Разрешенное и запрещенные положения  
блока управления при монтаже

Рис. 11. Крепление кабе-
лей монтажной планкой 
внутри блока управления

Рис. 10. Места ввода кабелей для подключения.

Место ввода кабеля питания 220 Вольт.

Место ввода кабелей управления электроприводами

Место ввода кабелей датчиков и блока радиоприемника

7 МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Не допускается установка блока управления в местах, где 
на корпус может попасть вода (допускается кратковременное попада-
ние на корпус капающей воды).
 Рекомендуемый порядок монтажа:
•   Выберите место установки блока управления и датчиков протечки 
воды. При необходимости провода проводного датчика протечки мож-
но удлинить до 100 метров. Для увеличения длины кабеля датчика 
протечки воды используйте кабели марки FTP 2x2x0.52, UTP 2х2х0.52 
или подобные. Блок управления рекомендуется устанавливать в удоб-
ном для обслуживания месте. 
•  Закрепите блок управления на стене с помощью входящих в ком-
плект саморезов. Разрешенное положение блока управления при мон-
таже блока управления на стене — фото 6.
•  Пропустите кабель питания 220 вольт, кабель управления шаро-
вым электроприводом, кабели датчиков протечки воды и остальных ис-
пользуемых устройств через специальные отверстия ввода в корпусе 
(рис. 10, фото 1).
•  Произведите подключение кабелей всех используемых устройств 
в соответствии со схемами раздела 5 «СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБО-
РУДОВАНИЯ».
ВНИМАНИЕ! Подключение клемм L и N к сети 220 вольт следует произ-
водить только при отключенном электроснабжении. 
•  Закрепите кабели датчиков, кабель управления шаровым элек-
троприводом и кабель питания 220 вольт с помощью специальной 
монтажной планки (рис. 11).
•  Загерметизируйте места ввода кабелей нейтральным силиконо-
вым герметиком для предотвращения проникновения воды в блок 
управления.
•  Подключите кабель питания к сети 220В+/-15%, 50Гц.
•  Новый блок управления готов к работе, не требует проведения п. 4.5 
(режим RESTART, перезапуск программы). Выполните процедуру озна-
комления (регистрации) каждого радиодатчика WSR с блоком управле-
ния — п.5.6 (режим SET, ознакомление с новым радиодатчиком WSR).
•  Наденьте лицевую пластиковую панель и закрутите монтажные 
винты (4 шт.) на блоке управления.







RS-485 блока STANDARD RADIO протокол обмена 
 
 
 

 
Устройства, подключенные к шине RS-485, управляются контроллером-мастером. Только мастер инициирует обмен между ним 
и устройством. Устройство может выполнять команды и передавать какие-либо данные по команде мастера, который 
обратится к этому устройству, указав его индивидуальный адрес. Также мастер может обратиться ко всем устройствам сразу, 
указав циркулярный адрес, например, для открытия/закрытия всех кранов, или сброса всех аварийных состояний. 
 
Мастер может выдать команды на устройство: 
- изменить индивидуальный адрес устройства 
- закрыть кран 
- открыть кран 
- сбросить сигнал авария (протечка) 
- сбросить настройки блока до заводских значений. 
 
Мастер может запросить данные у устройства: 
- короткий запрос о состоянии устройства 
- данные о всех зарегистрированных радиодатчиках и их состоянии 
- данные о радиодатчиках, находящихся в режиме авария (протечка) 
- данные о радиодатчиках не выходивших на связь более 24 часов 
- данные о радиодатчиках, в которых есть признак низкое напряжение батарейки 
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