
Бокс для внутрипольного монтажа  
датчиков протечки

Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации
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Назначение
Бокс для внутрипольного монтажа датчиков протечки (далее по тексту 

– Бокс) предназначен для скрытого монтажа датчика протечки воды под 
плитку с регулировкой по высоте. Регулировочное кольцо позволяет вы-
полнить монтаж вровень с верхней плоскостью напольной плитки. Датчик 
протечки воды (проводной и беспроводной) располагается внутри Бокса, 
что улучшает дизайн и эстетику внутреннего интерьера помещений. 

Технические характеристики
-	 Габаритные размеры	 Ø68 х 32 мм.                         
-	 Масса не более	 40 грамм.
-	 Размер отверстия под стандартную коронку диаметром 68 мм.

Преимущества
-	 Бокс выполнен по технологии 3D-печати из прочного пластика, обеспе-

чивающего максимальные требования по механической прочности. 
-	 С его помощью возможно выполнить скрытый монтаж датчиков прот-

ечки воды, сохраняя эстетику и дизайн интерьера. 
-	 Бокс позволяет аккуратно выполнить внутрипольный монтаж в од-

ном уровне (в одной плоскости) с напольной плиткой.
-	 Прочный, долговечный и влагостойкий пластик PETG.
-	 Применение: подходит для скрытой установки в стяжку, цементную 

основу и под напольную плитку любого типа.

Монтаж и установка бокса 
Бокс под датчик протечки воды предназначен для установки в специ-

ально подготовленное углубление (отверстие) в полу, в местах вероят-
ного появления воды при авариях и протечках: на кухне, в ванных ком-
натах, санузлах, под стиральными машинками, под посудомоечными 
машинками, под батареями отопления и т.п.
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Специальный вырез в корпусе (основании) обеспечивает удобный 
вывод кабеля для проводного датчика протечки воды. Конструкция бок-
са осуществляет точную регулировку высоты: кольцо регулировочное 
позволяет идеально поймать уровень плоскости плитки, регулировка 
высоты доступна от 32мм до 39 мм.

1. Подготовительная операция:
•	 Необходимо выбрать место установки предполагаемого датчика прот-

ечки воды. 
•	 Если планируется проводной датчик, то надо проложить гофр трубку 

под провод.
•	 В данном месте не должны проходить никакие коммуникации, чтобы 

их не повредить при монтажных работах.

2. Монтажные работы:
В указанном запланированном месте коронкой диаметром 68 мм 

высверливается отверстие в плитке на глубину не более 40 мм. В отвер-
стие устанавливается корпус (основание) и герметизируется. 

3. Сборочные работы:
Оставшийся вырезанный керн плитки приклейте к верхней крышке 

Бокса.

4. Финишная работа:
Положите на дно корпуса Бокса датчик протечки воды (электродами 

вниз). Вкрутите кольцо регулировочное вместе с верхней крышкой в 
корпус до уровня, чтобы верхняя плоскость крышки совпала с плоско-
стью плитки.

Транспортировка и хранение
Бокс допускается транспортировать всеми видами транспорта в соот-

ветствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, 
с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78.

Бокс должен храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по 
ГОСТ 15150-69.

Комплект поставки
1. Корпус (основание)
2. Кольцо регулировочное
3. Крышка
4. Инструкция по монтажу и эксплуатации. Паспорт
5. Пакет упаковочный
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Сведения о производителе
Производитель: ООО «Гидроресурс».
Адрес: 141004, Россия, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный 

пер., дом 6, лит. «О».
www.gidrolock.ru
8 (495) 120-50-03
Эл.почта для тех.поддержки: support@gidrolock.ru

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации на Бокс — 12 месяцев со дня прода-

жи.
Условиями выполнения гарантийных обязательств является правиль-

ное выполнение всех требований по монтажу и установки согласно ин-
струкции по эксплуатации Бокса.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с дефек-
тами, возникшими в результате механических повреждений, неправиль-
ного монтажа Бокса и невыполнения инструкции по монтажу и эксплу-
атации.

Дата продажи  

____ /_________202__г. 

Подпись продавца 

________________ 

МП

	
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.
С условиями гарантии согласен. 

Подпись покупателя	 __________________

ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в паспорте и 
инструкции по монтажу и эксплуатации, действительна на 
момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вно-
сить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические 
характеристики Бокса, без предварительного уведомления.
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