
Рекомендации по настройке роутера Wi-Fi 
для устройств Умного дома (Tuya и других)  
Настройки разделены на категории по приоритету. 


��� 1. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО — ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ 

Настройка Что делать Почему это важно 

1.1. Создать 
отдельную сеть 
для частоты 2.4 
ГГц 

Отключить Band Steering/Smart Connect. 
Создать уникальное имя (SSID) ТОЛЬКО для 
сети 2.4 ГГц. Имя SSID видимое до 32 
символов, без спецсимволов (~!@#$%^&*()) 

Устройства Tuya работают только на 
2.4 ГГц. Объединённые SSID (2.4/5 
ГГц) могут вызвать постоянные 
переподключения. 

1.2. Ширина 
канала (Channel 
Width) 

Вручную установить 20 MHz (НЕ 20/40, НЕ 
40). 

Узкая полоса менее подвержена 
помехам, увеличивает радиус 
действия и стабильность. Скорость 
для IoT не критична. 

1.3. Выбор канала 
(Channel) 

Вручную зафиксировать на 1, 6 или 11. 
Выберите самый свободный. 

Автовыбор часто переключает 
каналы, вызывая разрывы связи. 
Каналы 1,6,11 наиболее стабильны. 

1.4. Изоляция 
клиентов 
(AP/Client 
Isola�on) 

Выключить (Disable). Возможны ошибки 
взаимодействия устройств умного дома 
между собой. 

Запрещает устройствам в одной сети 
общаться друг с другом напрямую 
без участия роутера.  

1.5. Режим 
шифрования 
(Security) 

Использовать только WPA2-PSK (AES). НЕ 
использовать WPA3, WPA/WPA2 mixed, TKIP. 
Пароль до 32 символов, без спецсимволов 
(~!@#$%^&*()) 

WPA3 и TKIP несовместимы со 
многими старыми IoT-устройствами. 
AES — поддерживается всеми. 

1.6. Режим сети 
(Wireless Mode) Установить Legacy или Mixed: 802.11b/g/n. 

Обеспечивает максимальную 
совместимость. Режим "Только N" 
(n-only) может не поддерживаться. 


��� 2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАСТРОИТЬ — ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

Настройка Что делать Почему это важно 

2.1. Мощность сигнала 
(Tx Power) 

Установить Среднюю (Medium) или 
Высокую (High), но НЕ Максимальную, 
если устройства очень близко. 

Слишком мощный сигнал 
"ослепляет" приёмники близко 
расположенных дешёвых 
устройств. 

2.2. DHCP-
резервирование (Sta�c 
Lease) 

Назначить фиксированный IP-адрес для 
каждого IoT-устройства в настройках DHCP 
сервера роутера. 

Исключает возможные 
конфликты IP и облегчает 
идентификацию устройств в 
сети. 

2.3. Время аренды 
DHCP (Lease Time) 

Увеличить до максимального значения 
(например, 1440 минут или 24 часа). 

Устройства реже запрашивают 
обновление динамического IP, 
что снижает нагрузку и риск 
сбоев. 

2.4. IGMP Snooping Включить для сети 2.4 ГГц (часто в разделе 
LAN). 

Уменьшает трафик на роутере, 
который может нагружать 
слабые IoT-чипы. 



Настройка Что делать Почему это важно 

2.5. 
Включить/обновить 
NTP 

Убедиться, что на роутере включена 
синхронизация времени (NTP-сервер). 

Корректное время роутера 
важно для TLS-шифрования при 
подключении устройств к 
облаку Tuya. 


�� 3. ЧТО СЛЕДУЕТ ВЫКЛЮЧИТЬ (ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ) 

Настройка Что делать Почему это мешает 

3.1. WMM / WMM APSD Отключить для сети 2.4 ГГц на 
время теста. 

Приоритет трафика для мультимедиа 
устройств может нарушать 
служебный трафик IoT-устройств. 

3.2. Защита от DoS-атак 
Отключить или перевести 
в минимальный/щадящий 
режим. 

IoT-устройства могут отправлять 
много служебных пакетов, которые 
роутер ошибочно может воспринять 
как атаку и заблокировать. 

3.3. "Зелёный" Wi-Fi (Green 
AP, Air�me Fairness) Выключить. 

Алгоритмы экономии энергии 
искусственно ограничивают время 
передачи данных, что вредит 
медленным IoT-клиентам. 

3.4. Быстрый/роуминговый 
переход (802.11r/k/v) Отключить для сети 2.4 ГГц. 

Функции для быстрого переключения 
между точками доступа не нужны 
статичным IoT-устройствам и могут 
вызывать сбои. 

3.5. MU-MIMO и Explicit 
Beamforming Отключить для полосы 2.4 ГГц. 

Технологии для скоростных клиентов 
(телефоны, ноутбуки) плохо работают 
с простыми IoT-чипами и создают 
помехи. 

3.6. Любые 
"оптимизаторы" и 
менеджеры QoS 

Отключить или не настраивать 
правила для IoT устройств Умного 
дома. 

Алгоритмы могут неправильно 
классифицировать трафик умных 
устройств, задерживая его. 


���� 4. 
������ Рекомендуемый профиль Wi-Fi сети 2.4 ГГц для Умного дома: 

• Имя SSID: видимое, до 32 символов, без спецсимволов, отдельно для сети 2.4 ГГц 

• Band Steering: Выкл. 

• Канал: 6 (фиксированный, наименее загруженный) 

• Ширина канала: 20 MHz 

• Режим: 802.11b/g/n 

• Шифрование: WPA2-PSK (AES) 

• Мощность: Medium 

• Изоляция клиентов: Выкл. 

• WMM: Выкл. 

• DoS: Выкл. 

Следуя этим настройкам, вы создадите предсказуемую и стабильную радиоэфирную среду, к которой и 
адаптированы недорогие Wi-Fi модули устройств Умного дома. 


