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Назначение 
Кабельный датчик GIDROLOCK протечки воды предназначен для 

обнаружения протечек токопроводящей жидкости. Может работать с 
различными системами защиты от протечек воды в системах 
водоснабжения и отопления. Устанавливается как внутри помещений, 
так и на открытом воздухе. 

Преимущества 
• Контроль наличия жидкости по всей длине кабеля. 
• Возможность организация «периметра безопасности». 
• Контроль протечек на площади. 

Технические характеристики 
• Длина чувствительного элемента 5, 10, 20, 50, 100 м 
• Диаметр кабеля 5.5 мм 
• Прочность на разрыв 72 кг. 
• Материал каркаса кабеля ПВХ 
• Количество жил сердечника 2 шт. 
• Материал жил сердечника сталь 
• Количество сенсорных проводников 2 шт. 
• Материал токопроводящих жил латунь 
• Покрытие сенсорных проводников нейлон 
• Температура эксплуатации 0°С до +70°С 
• Влажность относительная (без конденсата) 0…-80% 
• Температура хранения -10°С до +70°С 
• Вес погонного метра 500 г 

Конструкция кабеля 
Кабельный датчик GIDROLOCK имеет каркас, внутри которого 

расположен двойной спиральный сердечник, обеспечивающий 
жесткость и прочность кабеля. В боковых пазах каркаса по всей длине 
размещены сенсорные проводники, имеющие токопроводящую 
оболочку, защищающую внутренние жилы от коррозии. 
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Монтаж и установка 
Кабельный датчик GIDROLOCK устанавливаются в местах 

вероятного появления воды при авариях и протечках. Например, по 
периметру защищаемой зоны или с определенными шагом по 
контролируемой площади. Кабельный датчик рекомендуется крепить, 
используя крепежные элементы из материалов, не проводящих 
электрический ток. 

 
ВНИМАНИЕ! Запрещается крепить кабельный датчик GIDROLOCK 

при помощи клея, клеящих лент, металлических хомутов или 
металлической проволоки. Также запрещается укладывать кабельный 
датчик в штробах или внутри туннелей. 

ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в паспорте и 
руководстве по монтажу и эксплуатации, действительна на момент 
издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в 
конструкцию изменения, не ухудшающие технические характеристики 
кабельного датчика. 
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Транспортирование и хранение 
Кабельный датчик GIDROLOCK допускается транспортировать 

всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими 
на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий 
транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. 

Кабельные датчики GIDROLOCK должны храниться с соблюдением 
условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. 

Сведения о производителе 
Производитель: ООО «Гидроресурс». 

Адрес: 141004, Россия, Московская обл., г. Мытищи, 1-й 
Силикатный пер., дом 6, лит. "О". 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок на кабельный датчик GIDROLOCK — 10 лет со дня 

продажи. 

Условиями выполнения гарантийных обязательств является 
правильное выполнение всех требований по монтажу и эксплуатации 
оборудования согласно руководству по монтажу и эксплуатации 
кабельных датчиков GIDROLOCK. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с 
дефектами, возникшими в результате механических повреждений, 
неправильного кабельных датчиков GIDROLOCK и невыполнения 
руководства по монтажу и эксплуатации. 

Дата продажи ___ / _____ 202_ г. Подпись продавца ____________ 

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями 
гарантии согласен. 

 

Подпись покупателя ____________________ 
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