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Назначение и принцип работы 
Блок управления Gidrolock Inteli (далее по тексту — блок управле-

ния) предназначен для контроля состояния подключенных к нему дат-
чиков протечки воды и управления шаровыми кранами с электропри-
водом. Применяется в системах защиты от протечек воды водоснаб-
жения и отопления. 

Блок управления Gidrolock Inteli может контролировать две неза-
висимых мокрых зоны (стояка) одновременно. 

Блок управления Gidrolock Inteli имеет возможность подключения 
к Wi-Fi и облаку Tuya. Это даёт возможность управлять устройством и 
контролировать его состояние через мобильное приложение Tuya 
Smart Life. 

Преимущества 
• Контроль протечки и управление подачей воды в двух зонах. 
• Работа с проводными и с радиодатчиками. 
• Контроль обрыва линий проводных датчиков WSP+ (12 входов). 
• Наличие интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth и RS-485. 
• Питание кранов от безопасного напряжения (12 В). 
• Легкое открытие корпуса без инструментов. 
• Корпус защищен от пыли и струй воды (IP 54). 
• Возможность монтажа на стену или на DIN-рейку. 
• Предотвращение образование солевых отложений при помощи 

функции самоочистки. 
• Управление подачей воды и снятием аварии по проводам с уни-

версального входа FUN, а также от входов Open/Close. 
• Контроль расхода воды от 4-х счётчиков с импульсным выходом. 
• Возможность управление подачей воды c мобильного устройства 

по Bluetooth даже при отключении Wi-Fi. 
• Получение уведомлений (PUSH) об аварии и управление электро-

приводами и датчиками на мобильном устройстве. 
• Взаимодействие с другими устройствами и датчиками Умного 

дома облачного сервиса Tuya. 
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Технические характеристики 
• Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц 
• Потребляемый ток: не более 0,1 А 
• Частота радиосвязи с датчиками протечки: 868 МГц 
• Режимы работы Wi-Fi 2.4 ГГц: 802.11 b/g/n 
• Режимы работы Wi-Fi 5 ГГц: 802.11 ac/ax 
• Версия протокола Bluetooth 2.4 ГГц: V5.0 
• Количество независимых зон управления: 2 зоны 
• Количество входов проводных датчиков: 12 входов 
• Количество подключаемых датчиков WSP: до 600 шт. 
• Количество радиодатчиков WSR, WSR Long: до 40 шт. 
• Температура эксплуатации: от -20°С до +55°С 
• Температура хранения: от -40°С до +60°С 
• Степень защиты корпуса: IP54 
• Масса блока управления: не более 400 г 
• Габаритные размеры (ШхДхВ): 154х112х40 мм 

Монтаж и установка блока управления 
Установка, подключение и эксплуатация блока управления 

Gidrolock Inteli должна осуществляться в соответствии с руководством 
по монтажу и эксплуатации. Потребителям запрещается вносить ка-
кие-либо изменения в конструкцию блока управления Gidrolock Inteli. 

 Рекомендуется проверять работу блока управления не реже 1 раза 
в 6 месяцев. Специальное техническое обслуживание во время экс-
плуатации не требуется. 

Для работы блока управления Gidrolock Inteli в системе защиты от 
протечек необходимо дополнительное оборудование, которое при-
обретается отдельно: 

• Проводные датчики протечки типа WSP, WSP+. 
• Беспроводные радиодатчики типа WSR, WSR Long. 
• Краны шаровые с электроприводом напряжением питания 12 В. 
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Рисунок 2. Размещение компонентов внутри корпуса устройства. 

Перед началом работ по установке и монтажу выберите место уста-
новки блока управления и датчиков протечки воды. Блок управления 
рекомендуется устанавливать в удобном для обслуживания месте. 
Для надежной работы обеспечьте устойчивое наличие Wi-Fi связи в 
зоне установки блока управления. 

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка блока управления в местах, 
где на корпус может попасть вода (допускается только кратковремен-
ное попадание на корпус брызг воды). 

ВНИМАНИЕ! Проводные и беспроводные датчики протечки сле-
дует размещать в местах наиболее вероятного появления воды при 
аварии. 
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Порядок установки и монтажа блока управления: 
1) Снимите крышку блока управления потянув её снизу рукой на 

себя. 

2) Закрепите корпус блока управления на стене с помощью входя-
щих в комплект саморезов и дюбелей или на DIN-рейку защелкнув 
крепление снизу. 

3) Выломайте необходимую заглушку отверстия для ввода проводов 
с нижней или задней стороны корпуса (см. рис. 2). 

4) Пропустите кабель питания 220 В, кабели управления электропри-
водами и провода датчиков протечки через образовавшееся от-
верстие. 

5) Вставьте наконечники проводов подключаемых приборов в пру-
жинные колодки на плате блока управления в соответствии с их 
назначением (см. рис. 3). 

6) Произведите добавление бока управления в приложении Smart 
Life (см. раздел «Работа с приложением Smart Life»). 

7) При наличии радиодатчиков WSR, WSR Long, произведите проце-
дуру их ознакомления с блоком управления (см. раздел «Добав-
ление радиодатчиков»). 

8) Установите крышку на место. Блок управления готов к работе. 

 ВНИМАНИЕ! Подключение сетевого кабеля 220 В к клеммам L, N, 
и PE блока управления следует производить только при отключенном 
сетевом питании. 

На основной плате блока управления Gidrolock Inteli для выполне-
ния легкого подключения размещены клеммные колодки с пружин-
ными контактами. В первом столбце расположены клеммы для под-
ключения проводных датчиков и электроприводов первой зоны, а во 
втором столбце находятся клеммы проводных датчиков и электропри-
водов второй зоны. (см. рис. 3). 

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надежной фиксации и электриче-
ского соединения через колодки с пружинными контактами, на концы 
проводов подключаемых устройств должны быть установлены нако-
нечники подходящего размера.  
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Рисунок 3. Наименования клемм блока управления Gidrolock Inteli. 

Проводные датчики типа WSP (WSP+) подключаются к пружинным 
клеммам двух верхних рядов в соответствии с рисунком 4. Входы 
SENS1 - SENS6 контролируют аварию в первой зоне. Входы SENS7 - 
SENS12 контролируют аварию во второй зоне. 

 
 

Рисунок 4. Схема подключения проводных датчиков. 

ВНИМАНИЕ! Для контроля обрыва линии к одному входу блока 
управления должен быть подключен один датчик WSP+. Дополнитель-
ные проводные датчики протечки воды типа WSP подключаются к 
клеммам входов параллельно. 
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Рисунок 4. Схема подключения приводов 12В. 

Для подключения большого количества датчиков возможно ис-
пользовать дополнительные клеммные блоки и монтажные коробки. 
При необходимости провод датчика протечки WSP (WSP+) можно 
удлинить до 100 метров. Для этого рекомендуется использовать ка-
бель типа «витая пара», например: FTP 2x2x0.52, UTP 2x2x0.52. 

В нижнем ряду первых двух столбцов расположены контакты для 
подключения кранов шаровых с электроприводами типа Gidrolock Ul-
timate с напряжением питания 12 Вольт. В соответствии со схемой на 
рисунке 4 электроприводы первой зоны подключаются к клеммам 
+12V1, OUT1, GND, электроприводы второй зоны подключаются к 
клеммам +12V2, OUT2, GND. В имеющиеся клеммы сразу возможно 
подключить 4 электропривода (по два на каждую контролируемую 
зону). Дополнительные краны шаровые с электроприводами можно 
подключить, используя клеммные блоки и монтажные коробки. Для 
удлинения соединения с электроприводами следует использовать ка-
бель с двойной изоляцией и сечением проводников не менее 1,0 мм². 

 
Рисунок 5. Схема подключения насоса через встроенное реле. 
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Встроенное реле с перекидными контактами позволяет использо-
вать его для управления работой насоса высокого давления (см. рис. 
5). На вкладке «Настройки» мобильного приложения можно выбрать 
тип сигнала срабатывания встроенного и дополнительного реле. Сиг-
нал ALARM включит реле при обнаружении протечки и выключит в 
случае сброса режима аварии. При выборе сигнала STATE реле вклю-
чится одновременно с закрытием подключенных кранов с электро-
приводами и выключится, когда краны получат команду на открытие. 

 
Рисунок 6. Схема подключения импульсных счетчиков. 

Блок управления способен контролировать расход воды с помо-
щью четырех импульсных счетчиков. Данные со счетчиков отобража-
ются в мобильном приложении. Там же выполняются необходимые 
настройки. Подробнее в Разделе «Контроль счётчиков воды». 

 
Рисунок 6. Схема подключения линий интерфейса RS-485. 

Подключения линии интерфейса RS-485 следует выполнять в 
клеммы 485A и 485B (см. рис. 6). Входное сопротивление блока управ-
ления Gidrolock Inteli составляет 96 кОм. Это позволяет к одной линии 
RS-485 подключать до 250 подобных устройств. Для снижения уровня 
помех на концах линии необходимо установить терминальные рези-
сторы сопротивлением по 120 Ом. 
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Органы управления и индикации 
Блок управления Gidrolock Inteli имеет световую индикацию и зву-

ковую сигнализацию для оповещения пользователей об обнаружении 
аварии и изменении режимов работы. 

 
Рисунок 7. Индикаторы и кнопки на верхней крышке блока управ-

ления Gidrolock Inteli. 

На верхней крышке в первом столбце расположены индикаторы 
проводных датчиков «1-12». Проводные датчики 1-6 контролируют 
аварию в первой зоне, а датчики 7-12 определяют аварию во второй 
зоне. Во втором столбце размещены индикаторы отображающие кон-
тролируемые блоком управления события. 

Ниже расположены три кнопки позволяющие управлять режи-
мами работы блока управления. Длительным нажатием на кнопку 
«Сеть» устройство можно включить или выключить. Коротким нажа-
тием на кнопки зон «1» и «2» можно открыть или закрыть подключен-
ные к блоку краны шаровые с электроприводами. Закрытие подачи 
воды в отдельной зоне индицируется зажиганием соответствующей 
кнопки. Мигающая кнопка указывает на обнаружение в этой зоне про-
течки воды. При этом будет звучать сигнал аварии. Длительное нажа-
тие на кнопки зон «1» или «2» снимает режим аварии соответствую-
щей зоны и одновременно открываются подключенные краны. 
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В таблице 1 указаны световая индикация и звуковая сигнализация 
основных событий и режимов работы блока управления. 

Событие Световая индикация Звуковая сиг-
нализация 

Включение питания Последовательно зажига-
ются и гаснут все индика-
торы 

Три коротких 
звуковых сиг-
нала 

Контроль наличия под-
ключенных датчиков 
WSP+ (сразу после вклю-
чения) 

Соответствующие индика-
торы датчиков «1-12» ми-
гают пять раз 

 

Наличие сетевого пита-
ния 

Кнопка «Сеть» светится 
постоянно 

 

Отсутствие сетевого пи-
тания 

Кнопка «Сеть» периоди-
чески вспыхивает 

Три длинных 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 

Кран закрыт или закры-
вается 

Кнопки зон «1» или «2» 
при питании от сети све-
тятся постоянно, при от-
сутствии питания — пери-
одически вспыхивают 

Один длинный 
звуковой сиг-
нал — начало 
закрытия 

Кран открыт или откры-
вается 

Кнопки зон «1» или «2» 
не светятся 

Два коротких 
звуковых сиг-
нала — начало 
открытия 

При обнаружении про-
течки (датчики WSP или 
WSP+) 

Индикатор «Протечка, 
проводной датчик» и ин-
дикатор датчика «1-12», 
обнаружившего протечку, 
светятся постоянно 

Шесть коротких 
и три длинных 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 

При обнаружении про-
течки радиодатчиком 
(WSR или WSR.Long) 

Индикатор «Протечка, ра-
диодатчик» светится по-
стоянно 

Шесть коротких 
и три длинных 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 
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При получении сигнала 
аварии от внешнего дат-
чика по интерфейсу Wi-Fi 
или RS-485  

Индикатор «Протечка, 
внешний датчик» све-
тится постоянно 

Шесть коротких 
и три длинных 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 

Напряжение на аккуму-
ляторе ниже допусти-
мого уровня 

Индикатор «Аккумулятор 
разряжен» мигает 

Два длинных 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 

Уровень напряжения ак-
кумулятора недоста-
точно для вращения 
электроприводов, отсут-
ствие аккумулятора 

Индикатор «Аккумулятор 
разряжен» светится по-
стоянно 

Один длинный 
звуковой сиг-
нал, периоди-
чески 

При обнаружении об-
рыва датчика WSP+ 

Индикатор «Обрыв про-
водного датчика» све-
тится постоянно, индика-
тор датчика «1-12», обна-
ружившего протечку, ми-
гает 

Пять коротких 
звуковых сигна-
лов, периоди-
чески 

При разряде батарейки 
радиодатчика (WSR или 
WSR.Long) 

Индикатор «Разряд ра-
диодатчика» светится по-
стоянно 

Четыре корот-
ких звуковых 
сигналов, пери-
одически 

При потере связи с ра-
диодатчиком (WSR или 
WSR.Long)  

Индикатор «Радиодатчик 
не отвечает» светится по-
стоянно 

Три коротких 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 

При обнаружении подо-
зрительного постоянного 
расхода воды 

Индикатор «Подозри-
тельный расход воды» 
светится постоянно 

Два коротких 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 

Поиск Wi-Fi связи Индикатор «Wi-Fi под-
ключен» мигает 
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Наличие Wi-Fi соедине-
ния 

Индикатор «Wi-Fi под-
ключен» светится посто-
янно 

 

Включен режим 
«Уборка» 

Индикатор «Влажная 
уборка» светится посто-
янно 

 

Включение режима «От-
крыть при аварии» 

Последовательно зажига-
ются и гаснут индикаторы 
датчиков «1-12» 

Шесть коротких 
и три длинных 
звуковых сиг-
нала, периоди-
чески 

Режимы работы блока управления 
Дежурный режим 
В дежурном режиме блок управления находится в режиме ожида-

ния сигналов от подключенных к нему датчиков протечки при этом 
контролируются события, наступление которых отображается свече-
нием соответствующих индикаторов. 

• Аккумулятор разряжен – мигает, когда уровень заряда встроен-
ного аккумулятора ниже 30%. При уровне заряда ниже 20% – го-
рит постоянно. 

ВНИМАНИЕ! При уровне заряда ниже 20% накопленной энергии во 
встроенном аккумуляторе не хватить на открытие или закрытие кра-
нов с электроприводами. Замените аккумулятор, если он в подклю-
ченном к сети блоке управления не зарядится в течении 24 часов. 

• Обрыв проводного датчика – обнаружен обрыв подключенного 
проводного датчика WSP+. 

• Разряд радиодатчика – получен сигнал от радиодатчика о раз-
ряде его элемента питания. 

• Радиодатчик не отвечает – радиодатчик не вышел на радиосвязь 
в течении 20 часов. 

• Подозрительный расход воды – обнаружен длительный равно-
мерный расход воды. 

• Wi-Fi подключен – установлена связь по Wi-Fi. 
• Влажная уборка – включен режим «Уборка». 
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Авария (протечка воды) 
При обнаружении протечки воды начинают звучать сигналы ава-

рии. Зажигаются кнопки аварийной зоны и соответствующие краны 
шаровые с электроприводами закрываются. На верхней крышке блока 
управления загораются индикаторы, отображающие причину аварии. 

• Протечка, проводные датчики 

Дополнительно загорается индикатор с номером проводного дат-
чика, обнаружившего протечку. 

• Протечка, радиодатчики 

Режим аварии включается при обнаружении протечки любым из 
подключенных радиодатчиков. 

• Протечка, внешний датчик 

Блок управления Gidrolock Inteli переходит в аварийный режим 
при получении команды через интерфейсы связи Wi-Fi или RS-485 от 
внешнего датчика протечки или от диспетчера. 

ВНИМАНИЕ! При аварии (протечке воды) внешнее управление от 
входа FUN в режиме «сухой контакт» (закрыто/открыто) невозможно. 

• Открыть при аварии 

Иногда, когда блок управления находится в режиме аварии, возни-
кает потребность экстренного открытия кранов, например, при по-
жаре. Это можно сделать одновременным нажатием и длительным 
удержанием (более 6 секунд) кнопки «Сеть» и любой из кнопок зон 
«1» или «2». Открыть краны при аварии возможно с помощью под-
ключенного сдвоенного кнопочного выключателя «Открыть/Закрыть» 
используя аналоговый режим входа FUN (подробнее в Разделе 
«Управление через вход FUN»). Также команду принудительного от-
крытия кранов при аварии возможно подать с мобильного приложе-
ния через Wi-Fi или через интерфейс RS-485. 

Снятие аварии 
Если контакты подключенных к блоку управления Gidrolock Inteli 

Radio Wi-Fi датчиков протечки сухие, то снять аварийное состояние 
можно несколькими способами: 
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• длительным (более 6 секунд) нажатием на кнопку контролируе-
мой зоны «1» или «2» 

• кратковременным нажатием на многофункциональную кнопку 
внутри корпуса; 

• с помощью подключенного к блоку управления мобильного 
устройства (см. раздел «Работа с приложением Smart Life»); 

• используя аналоговый режим работы входа FUN от кнопочного 
модуля «Открыть/Закрыть» (см. раздел «Режимы работы входа 
FUN»); 

• через интерфейс RS-485 командой от вышестоящего устройства по 
протоколу Modbus RTU. 

Добавление радиодатчиков и возврат к за-
водским настройкам. 

Добавление новых радиодатчиков или радиопультов в память 
блока управления Gidrolock Inteli возможно двумя способами – при 
помощи многофункциональной кнопки внутри корпуса (см. рис.2) или 
через мобильное приложение Smart Life. 

Для перевода блока управления Gidrolock Inteli в режим сопряже-
ния внутри корпуса на плате расположена тактовая кнопка установки 
и сброса настроек (на рис.2). При нажатии и удержании кнопки зум-
мер будет раз в секунду подавать звуковые сигналы, соответствующие 
одному из трёх режимов, в которые можно перевести устройство. 
Смена режимов происходит последовательно при удержании такто-
вой кнопки приблизительно через каждые 5 секунд. 

• Одиночный сигнал – режим сопряжения с беспроводными ра-
диодатчиками протечки WSR и WSR Long на частоте 868 МГц. 

• Двойной сигнал – режим сопряжения с роутером Wi-Fi. 
• Тройной сигнал – возврат к заводским настройкам. 

Для добавления датчиков или радиопультов при помощи тактовой 
кнопки выполните следующие действия: 

1) Откройте крышку блока управления Gidrolock Inteli. 
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2) Нажмите и удерживайте тактовую кнопку на плате блока управле-
ния. Через 1-2 секунды зуммер начнёт воспроизводить прерыви-
стые сигналы. Услышав одиночные сигналы, отпустите кнопку. 
Блок управления на 1 минуту перейдёт в режим сопряжения с бес-
проводными датчиками. 

3) При помощи кнопок «1» и «2» на корпусе блока выберите зоны, в 
которые будет добавляться радиодатчик. Кнопки выбранных зон 
будут мигать. 

4) Увлажните или замкните контакты радиодатчика, который нужно 
записать в блок управления. Если записываете радиопульт – косни-
тесь его сенсора «Закрыть». 

5) Получив активный сигнал, блок управления запишет датчик в сво-
бодную ячейку памяти и автоматически выйдет из режима сопря-
жения с беспроводными датчиками. 

ВНИМАНИЕ! Для изменения зон контроля добавленного датчика вы-
полните заново пункты 1 — 4. 

При помощи тактовой кнопки можно сразу удалить все радиодат-
чики и радиопульты и вернуть заводские настройки. Для этого 
нажмите и удерживайте кнопку до начала звучания тройных сигналов 
(около 15 секунд).  Сначала будут звучать одиночные звуковые сиг-
налы, затем последовательно двойные и потом тройные сигналы. При 
отпускании тактовой кнопки во время звучания тройных сигналов все 
данные и названия радиодатчиков и коды радиопультов, а также зна-
чения счетчиков воды и данные сопряжения по Wi-Fi интерфейсу бу-
дут удалены. Блок управления вернется к состоянию заводских 
настроек. 

Самоочистка шарового крана 
В программу бока управления заложена функция регулярной само-

очистки шарового крана от образования минеральных отложений за-
ключающаяся в регулярном последовательном закрытии и открытии 
подключенных шаровых кранов с электроприводами. Данная функция 
срабатывает 2 раза в месяц после последней команды управления 
электроприводами и при условии, что краны находятся в состоянии 
«Открыто». 
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Рисунок 6. Схема подключения сдвоенного кнопочного выключа-

теля «Открыть/Закрыть» без фиксации состояния с двумя резисто-
рами сопротивлением 10 кОм и 4,7 кОм. 

Управление через вход FUN 
Блок управления Gidrolock Inteli имеет вход «FUN» для возможно-

сти внешнего управления состоянием шаровых кранов. 

Режим «Сухой контакт» позволяет открывать и закрывать элек-
тропривод в дежурном режиме при помощи выключателя с фикса-
цией состояния. 

• «Открыть» – разомкнуть контакт FUN и GND. 
• «Закрыть» – замкнуть контакт FUN и GND. 

ВНИМАНИЕ! При аварии (протечке воды) команда «Открыть» бло-
кируется. При размыкании контактов FUN и GND. кран останется за-
крытым. 

Аналоговый режим позволяет дистанционно открывать и за-
крывать подачу воды, а также изменять режимы работы с помощью 
кнопочного модуля с двумя клавишами «Открыть/Закрыть» без фик-
сации состояния с двумя резисторами сопротивлением 10 кОм и 4,7 
кОм, подключенных в соответствии со схемой на рис. 6 по двум про-
водам к клеммам FUN и GND блока управления. 

• Открыть – нажать на клавишу «Открыть» в течении 1 секунды за-
мкнув контакт FUN и GND через сопротивление 10 кОм. 
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• Закрыть – нажать на клавишу «Закрыть» в течении 1 секунды за-
мкнув контакт FUN и GND через сопротивление 4,7 кОм. 

• Отключить режим аварии – нажать на клавишу «Открыть» в тече-
нии 5 секунд замкнув контакты FUN и GND через сопротивление 
10 кОм до начала звучания прерывистых звуковых сигналов. Если 
на момент подачи команды датчики указывают отсутствие состоя-
ния протечки – электроприводам будет подана команда «От-
крыть». 

• «Открыть при аварии» – одновременно нажать на клавиши «От-
крыть» и «Закрыть» в течении 5 секунд замкнув контакты FUN и 
GND параллельно подключенными резисторами 10 кОм и 4,7 
кОм суммарным сопротивлением ~3,2 кОм до начала звучания 
постоянного звукового сигнала. Подключенные электроприводы 
откроют подачу воды, игнорируя аварийное состояние датчиков. 

• «Уборка» – нажать на клавишу «Закрыть» в течении 5 секунд за-
мкнув контакты FUN и GND через сопротивление 4,7 кОм. Блок 
управления временно перестанет реагировать на сигналы от дат-
чиков о протечке. Время действия режима «Уборка» устанавлива-
ется в мобильном приложении. Подробнее в разделе «Режим 
«Уборка». 

Управление от дистанционного радиопульта 
Ещё один способ управления водоснабжением – радиопульт одно-

канальный сенсорный «Открыть/Закрыть». Перед использованием 
радиопульта нужно произвести процедуру его сопряжения аналогич-
ную с радиодатчиками протечки (см. разделы «Режим УСТАНОВКА» 
или «Добавление радиодатчиков в приложении»). 

Сразу после ознакомления радиопульт готов к работе. Прикосно-
вение к его сенсорам вызывает короткий звуковой сигнал. Если ко-
манда была принята блоком управления, то пульт просигнализирует 
двойным коротким или длинным звуковым сигналом. Двойной сигнал 
означает, что команда принята контроллером блока управления на ис-
полнение, а длинный сигнал – электропривод уже находится в задава-
емом положении крана. 
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К одному блоку управления можно привязать до 16 радиопультов. 
Количество привязанных радиопультов можно посмотреть в приложе-
нии на вкладке «Датчики». Также в данной вкладке можно очистить 
память радиопультов без очистки памяти радиодатчиков. Удаление 
всех радиодатчиков и пультов из памяти блока управления возможно 
в ручном режиме при помощи нажатия и удержания функциональной 
кнопки на плате блока управления (рис.2) до звучания тройных звуко-
вых сигналов. Подробнее в разделе «Добавление радиодатчиков и со-
пряжение с роутером Wi-Fi». 

Работа с приложением Smart Life 
Для начала работы блока управления Gidrolock Inteli необходимо 

произвести процедуру добавления его в мобильном приложении 
Smart Life. Убедитесь, что Ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi. 

ВНИМАНИЕ! Включенный интерфейс Bluetooth ускоряет время по-
иска и подключения новых устройств и позволяет управлять подклю-
ченным блоком управления даже при отсутствии Wi-Fi связи. 

Для перевода блока управления Gidrolock Inteli в режим сопряже-
ния с мобильным приложением Smart Life нажмите удерживайте мно-
гофункциональную кнопку на плате блока управления (рис.2) до мо-
мента, когда начнут звучать двойные сигналы (около 5 секунд). 

ВНИМАНИЕ! Отпускание многофункциональной кнопки во время 
звучания тройных звуковых сигналов приведет к стиранию ранее за-
писанных радиодатчиков и радиопультов из памяти устройства. При 
дальнейшем удержании кнопки после тройных сигналов снова будут 
звучать одиночные, а затем двойные звуковые сигналы. 

Добавление блока управления Gidrolock Inteli производится при 
нажатии кнопки «Добавить устройство» или «+» на главном экране 
приложения Smart Life (рис.7). Далее необходимо ввести данные Wi-
Fi сети, в которой будет работать блок управления. Имя Wi-Fi сети 
должно быть на английском языке. Пароль не должен содержать спе-
циальных символов. 

При удачном сопряжении через 1-2 минуты откроется панель 
управления устройством (рис. 8). Иконка нового устройства появится 
также и на главном экране мобильного приложения Smart Life. 
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Рисунок 7. Сопряжение Gidrolock Inteli с мобильным приложением 

Smart Life. 

На главном экране устройства расположена вся информация о со-
стоянии блока управления (рис. 8). В верхней части экрана выводится 
информация об активных счётчиках и состояние аварии. Кнопка управ-
ления шаровым краном, расположенная внизу по центру, открывает 
или закрывает кран. 

В состоянии аварии открытие крана блокируется и появляется до-
полнительные кнопки, предназначенные для отключения сигнала ава-
рии и экстренного открытия крана. Главная кнопка управления при 
аварии работает только на закрытие. 
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Рисунок 8. Вид панели управления Gidrolock Inteli в приложении 

Smart Life. 

Добавление радиодатчиков в приложении 
Smart Life 

Добавление новых радиодатчиков через мобильное приложение 
Smart Life имеет ряд преимуществ перед добавлением в ручном ре-
жиме. Каждый датчик имеет свои информационные поля, такие как: 
состояние протечки, уникальное имя датчика, уровень сигнала, инди-
кацию низкого заряда батарейки, состояние потери связи с датчиком. 



21 

Зарегистрируйте в памяти контроллера блока управления все дат-
чики необходимые для надежной работы системы защиты от проте-
чек воды. Задайте для всех датчиков понятные имена, чтобы при ава-
рии легко понять и найти место протечки. 

Настраиваемые опции датчиков 
Все группы датчиков имеют индивидуальные опции, позволяющие 

более гибко настраивать систему контроля протечки (рис.9). Нажав на 
строчку датчика, вы попадёте в его меню, которое различно для про-
водных и радиодатчиков. Здесь можно изменить следующие пара-
метры: 

• Удалить датчик из памяти устройства. 
• Заменить датчик на другой сохранив все текущие настройки. 
• Изменить режим реакции на состояние датчика. 
• Переименовать датчик. 

Опция «Игнорировать аварию на датчике» есть во всех группах и 
имеет максимальный приоритет. Если установлена эта опция, любая 
аварийная ситуация от датчика не приведёт ни к каким реакциям 
блока управления, кроме отображения состояния сенсора на экране 
приложения. 

Опция «Режим повышенной безопасности» располагается в 
группе радиодатчиков. При включении этой опции датчика, помимо 
сигнала протечки, блок управления перекроет подачу воды при пони-
жении уровня заряда батареи радиодатчика или если датчик не выхо-
дит на связь в течении 20 часов. 

Замена радиодатчиков 
При интеграции системы контроля протечек воды Gidrolock Inteli в 

системы Умного дома, данные от радиодатчиков могут быть исполь-
зованы не только самим блоком, но и другими устройствами во мно-
жестве автоматических сценариев взаимодействия устройств Умного 
дома в облачном сервисе Tuya. Поэтому простое удаление одного из 
радиодатчиков и добавление вместо него нового может нарушить ло-
гику работы других связанных устройств Умного дома. Для предотвра-
щения такой проблемы в приложении Smart Life в меню настройки 
датчика имеется кнопка «Замена датчика». 
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Рисунок 9. Настройка опций датчиков. 

При активации функции замены, включится режим поиска радио-
датчика. После сопряжения нового радиодатчика, он запишет свой 
идентификатор на место старого сохранив его номер и имя. Таким об-
разом логика работы связанных со старым датчиком устройств не бу-
дет нарушена, а система продолжит функционировать с новым радио-
датчиком. 

Режим «Уборка» 
При проведения влажной уборки в контролируемой зоне воз-

можны ложные срабатывания датчиков протечки. Для предотвраще-
ния включения аварийного режима специально разработан режим 
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«Уборка», который может быть включен через мобильное приложе-
ние или при помощи сдвоенного кнопочного выключателя «От-
крыть/Закрыть» подключенного к входу FUN (подробнее в разделе 
«Управление через вход FUN»). В мобильном приложении Smart Life 
кнопка «Уборка» расположена в нижней части главного экрана 
устройства. 

При переводе блока управления в режим «Уборка» система от-
ключает реакцию на сигналы о протечках от всех датчиков на время, 
установленное на вкладке «Настройки» мобильного приложения 
(рис.10). По истечении этого времени система автоматически перей-
дет обратно в дежурный режим. 

Команды радиореле 
Блок управления Gidrolock Inteli может дистанционно управлять 

радиореле на частоте 868 МГц. Включить передачу сигналов на радио-
реле и выбрать тип сигнала для включения реле можно на вкладке 
«Настройки» мобильного приложения (рис.10). Сигнал ALARM вклю-
чит реле при обнаружении протечки и выключит в случае сброса ре-
жима аварии. При выборе сигнала STATE реле включится одновре-
менно с закрытием подключенных кранов с электроприводами и вы-
ключится, когда краны получат команду на открытие. 

Контроль счётчиков воды 
Входы проводных датчиков INP1 и INP2 могут работать в одном из 

двух режимов: контроль протечки или счётчик импульсов. Выбор ре-
жима выполняется на вкладке «Настройки» в мобильном приложе-
нии Smart Life (рис. 10). После включения режима подсчета импульсов 
необходимо синхронизировать показания счетчиков и блока управле-
ния. Для этого в меню «Настройки» выберите необходимый канал 
счётчика. В открывшемся окне (см. рис. 10) введите текущие показа-
ния и нажмите кнопку «Сохранить». Также необходимо установить 
множитель импульс/литр. Этот параметр можно найти в паспорте 
установленного счётчика. 
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Рисунок 10. Настройка параметров работы блока управления. 

Регистрация импульсов происходит при замыкании соответствую-
щего входа INP1 или INP2 с общим проводом GND. Частота импульсов 
не должна превышать 1 Гц. Для увеличения срока службы ячеек энер-
гонезависимой памяти, изменение значения счётчиков происходит на 
каждом десятом импульсе. Поэтому при внезапных отключениях пи-
тания возможны небольшие расхождения с реальными показаниями. 
Рекомендуется регулярно сверять показания в приложении с подклю-
ченными счётчиками. 



25 

Обнаружение скрытых протечек 
Обнаружение скрытых протечек воды - одна из важных функций, 

которая осуществляется благодаря наличию контроля счётчиков воды. 
Эта функция позволяет обнаружить неконтролируемый расход воды, 
например, из-за утечки через неплотно закрытый клапан унитаза или 
случайно открытый кран во время отключения воды в доме. Главный 
критерий срабатывания этой функции – постоянный расход воды за 
установленный промежуток времени от 1 до 24 часов. 

На вкладке счетчика задается время, в течении которого будет кон-
тролироваться равномерность расходования воды (рис. 10). А пере-
ключателем можно разрешить блоку управления самостоятельно за-
крывать краны при обнаружении подозрительного расхода воды. Уве-
домление и запись в журнал событий об обнаружении скрытой про-
течки будет сделана даже при выключенном переключателе. 

Журнал событий 
Ведение журнала событий позволяет отслеживать хронологию 

действий блока управления Gidrolock Inteli в составе системы кон-
троля протечек. Записи в журнале событий ведутся в облаке Tuya че-
рез интерфейс Wi-Fi и сеть Интернет или через интерфейс Bluetooth на 
мобильное устройство с приложением Smart Life к которому подклю-
чен блок управления. При отсутствии связи мобильного приложения с 
сетью Интернет – журнал событий не доступен. 

Управление от сторонних устройств 
Блок управления имеет возможность управления от внешних 

устройств Умного дома облачного сервиса Tuya таких, как различные 
датчики Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, переключатели или события, генери-
руемое на мобильном устройстве в приложении Smart Life. Для реали-
зации этих функции используется канал 3 блока управления. 

ВНИМАНИЕ! Автоматизации и связки устройств, выполненные на 
основе времени, погоды, местоположения, устройств Wi-Fi или 
устройств из разных Zigbee хабов будут зависеть от стабильности со-
единения с сетью Интернет. Рекомендуем использовать данный спо-
соб как вспомогательный только для передачи уведомлений. 
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Рисунок 11. Рисунок 12. 
  

  
Рисунок 13. Рисунок 14. 
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Приведём пример создания сценария автоматизации с использо-
ванием стороннего датчика протечки воды Wi-Fi совместимого с об-
лачным сервисом Tuya. Сначала нужно произвести добавление сто-
роннего датчика протечки в приложение Smart Life. Далее выполнить 
следующие действия: 

1) На вкладке «Сценарии» приложения Smart Life нажмите кнопку 
«Создать сценарий» (рис. 11). 

2) В появившемся окне типа сценария выберите пункт «При измене-
нии статуса устройства» (рис. 12). 

3) В следующем окне выберите устройство, от которого нужно при-
нять сигнал аварии, например, – «Water leak sensor» (рис. 13). 

4) Далее выберите функцию «Water leak sensor» -> «Состояние обна-
ружения затопления» («Alarm») (рис. 14). Таким образом было со-
здано событие «Если» при активации аварийной ситуации от сто-
роннего датчика протечки (рис. 15). 

5) Теперь нужно создать выполняемую задачу. В поле «Тогда» 
нажмите знак «+» (рис. 15). В меню «Добавить задачу» выберите 
пункт «Управление одним устройством» (рис. 16). 

6) Далее выберите устройство, которому нужно передать сигнал за-
топления – «Gidrolock Inteli» (рис. 17). 

7) Выберите функцию «Авария -> On» (рис. 18) и нажмите кнопки 
«Сохранить» и «Далее» в этом случае сигнал аварии будет воспри-
нят блоком управления Gidrolock Inteli как авария и пользователю 
будет отправлено Push-уведомление об обнаружении аварии. При 
выборе функции «Кран -> Off» электропривод будет закрываться, 
но сигнал от стороннего датчика не будет воспринят как сигнал ава-
рии, и уведомление пользователю не отправится. 

8) Вернувшись в основное окно введите название сценария, напри-
мер, «Протечка воды!» и нажмите кнопку «Сохранить» (рис. 19). 

9) Созданный сценарий автоматизации появится на вкладке «Сцена-
рий» приложения Smart Life (рис. 19). 
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Рисунок 15. Рисунок 16. 
  

  
Рисунок 17. Рисунок 18. 
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Рисунок 19. Созданный сценарий автоматизации. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Настройка автоматизации завершена! 

Таким же образом через сценарии автоматизации сигналы о про-
течке воды, открытии и закрытии крана, включенном режиме 
«Уборка» от блока управления Gidrolock Inteli возможно передавать 
другими устройствами Умного дома в облачном сервисе Tuya. 
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Комплект поставки 
• Блок управления Gidrolock Inteli 1 шт. 
• Пакет с дюбелями (2 шт.) и саморезами (2 шт.) 1 шт. 
• Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации 1 шт. 

Транспортирование и хранение 
Блок управления Gidrolock Inteli допускается транспортировать 

всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими 
на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспорти-
рования группы С по ГОСТ 23216-78. 

Блок управления Gidrolock Inteli должен храниться с соблюдением 
условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69. 

Сведения о производителе 
Производитель: ООО «Гидроресурс». Адрес: 141004, Россия, Мос-

ковская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный пер., дом 6, лит. О. 

Телефоны: 8-800-707-51-58 (бесплатно по России); 

 +7-495-120-50-02: 

 +7-962-918-00-57 WhatsApp. 

Электронная почта для техподдержки: support@gidrolock.ru 
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Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации на блок управления Gidrolock Inteli 

— 10 лет со дня продажи. 

Условиями выполнения гарантийных обязательств является пра-
вильное выполнение всех требований руководства по монтажу и экс-
плуатации оборудования. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с де-
фектами, возникшими в результате механических повреждений, не-
правильного подключения указанных в руководстве по монтажу и экс-
плуатации. 

 

Дата продажи ___ / _____ 202_ г. Подпись продавца ____________ 

 

Претензий к внешнему виду и комплектации не имею. С условиями 
гарантии согласен. 

 

Подпись покупателя _______________________ 

 

  
 

ВНИМАНИЕ! Информация, содержащаяся в паспорте и руковод-
стве по монтажу и эксплуатации, действительна на момент издания. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изме-
нения, не ухудшающие технические характеристики блока управления 
Gidrolock Inteli без предварительного уведомления. 
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